¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09354

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 26/05/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 250000 Pieza CONECTOR DE EMPALME 0.2900
UY2 PARA RED AEREA
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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ESPECIFICACION TECNICA
CONECTOR DE EMPALME UY2

8 REQUERIMIENTOS GENERALES

Conector UY2 de 3M para realizar empalmes aéreos y subterraneos.

1. CARACTERISTICAS GENERALES
i a1 Los conectores deben ser UY2 de 3M o de calidad similar.

1.2.  Los conectores unitarios rellenos UY2 deberan ser disefiados para efectuar el empalme
de cables telefénicos de cobre sélidos, en un rango de calibres del 0.4 a 0.9 mm (26 al
19 AWG), con un didmetro sobre el aislamiento maximo de 2.08 milimetros.

1.8, La conectividad debera ser a través de una cuchilla doble en forma de U, mediante el
sistema IDC (Conexidn por Desplazamiento de Aislante). No debe ser necesario retirar
el aislante del conductor.

1.4.  Parala conectorizacidn se utilizard un alicate especial, sencillo y econémico.

1.5.  Los conectores deberdn estar rellenos con un gel especial que proteja el interior de los
contactos contra el ingreso de humedad, evitando asi la corrosion de los mismos.

1.6. El material de fabricaciéon deberd ser de polipropileno, resistente a los solventes y
resinas mas comunes, y ademds deberd ser transparente para poder verificar
visualmente la conectividad.

1.7.  El conector debera ser certificado y cumplir todos los requerimientos de transmision
para Categoria 5 seguin el documento 568-A seccion 10.4.4 de la TIA/EIA.

2. GARANTIA TECNICA DEL PRODUCTO Y MUESTRAS
2.1. GARANTIA DEL PRODUCTO

El proveedor acreditard documentalmente que los conectores de empalme que se suministren
a COMTECO cumplen satisfactoriamente con lo establecido en la presente Especificacion
Técnica.

COMTECO previa a la recepcién de los productos en Almacenes, podrd inspeccionar los
materiales y evaluarlos, pudiendo rechazar cualquier material o lote de producto terminado
que estime no utilizable o de calidad no satisfactoria.

Las unidades que se inutilicen durante el proceso de recepcidn, deberan ser repuestas por el
fabricante sin derecho a indemnizacion alguna.

2.2.  MUESTRAS Y DOCUMENTACION TECNICA

Cada uno de los proponentes, deberd entregar con CARACTER OBLIGATORIO, al menos una
muestra de 10 piezas del producto que se oferta, la cual servird para la evaluacién técnica
respectiva. De igual manera, con CARACTER OBLIGATORIO deberd realizar una relacién de

cumplimiento punto a punto de todos los acapites descritos en la presente especificacion,
entregando para ello todos los antecedentes técnicos que respaldan tal afirmacién.

En caso de incumplimiento a estas dos exigencias, el proponente no serd considerado en el
proceso de evaluacion
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