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FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09316

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 06/03/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)

1 2000 Pieza ADAPTADOR OPTITAP P/ 56.5000
CONECTOR DE CAMPO
SC/APC
ADAPTADOR OPTITAP
COMPATIBLE CON NAP
OPTITAP CORNING
ADEMAS COMPATIBLE CON
CABLE DROP PLANO Y
CONCETOR DE CAMPO
SC/APC EC

TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADAPTADOR OPTITAP P/ CONECTOR DE CAMPO SC/APC (ESC250D/APC

IMAGEN DE REFERENCIA

1.- DESCRIPCION GENERAL

Adaptador OptiTap ESC250D/APC reforzado, que es compatible con el conector rapido
SC/APC (SM) ESC250D, Sumitomo, Fujikura y Furukawa. Se utiliza para cable drop plano
para exteriores de 2,0 x 5,1 mm.

IMAGEN DE REFERENCIA DE CONECTOR SUMITOMO SC-APC (SM) e-SC PARA CABLE DROP
PLANO

El adaptador reforzado OptiTap es una excelente solucion compatible con NAP

preconectorizada tipo CORNING, es un adaptador para conector sc/apc (e-SC) de

montaje en campo, no necesita ser terminado en un laboratorio, facil de instalar y no

necesita herramientas especiales.

2.- CARACTERISTICAS

e Nivel de imper bilidad d ble: IP67 (D ble)

o OBLIGATORIAMENTE DEBE SER Totalmente compatible con los sistemas de
conectores OptiTap NAP tipo CORNING utilizada por COMTECO R.L.

o Lainstalacién en campo, se monta facilmente en el conector optico de montaje en
campo, no necesita ninguna herramienta o dispositivo especifico

. iento de alta resi: ia mecénica

e Material PEI, resistencia a acidos y dlcalis, resistencia ultravioleta.
e Uso en exteriores, vida Util de 20 afios 0 mas.

IMAGENES DE REFERENCIA, ADAPTADOR MINI SC/APC COMPATIBLE CON CONECTOR DE CAMPO SC/APC
(SM) e-SC SUMITOMO, PARA CAJA NAP PRECONECTORIZADA TIPO CORNING



¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09316

3.- PARAMETROS OPTICOS REFERENCIALES

La siguiente tabla muestra valores referenciales ideales, el producto ofertado debera
aproximarse o mejorar las estimaciones expresadas en la siguiente tabla.

|Articulo Pardmetro

lcanne dil cabis Cable de bajada tipo drop de 3,0 x 2,0 mmy 1,6
x 2,0 mm

(Tamarfio 51*%9*7,55mm

Didametro de recubrimiento 250 pm

Modo SM

Tiempo de operacion

lalrededor de 15 s (excluyendo el preajuste de

fibra)
Pérdida de insercion <0.3dB (1310nm y 1550nm)
Pérdida de retorno < -50dB para UPC, < 55dB para APC
[Tasa de éxito >98%
(Tiempos reutilizables >S5 veces
\Apriete la fuerza de la fibra desnuda >SN
Resistencia a la traccion >30N
La temperatura 140 ~+85C
Prueba de resistencia a la traccién en linea (20 N) |IL <0.3dB
Durabilidad mecanica (500 veces) IL <0.3dB
Prueba de caida IL <0.3dB

4. GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA

El Proveedor garantiza que todos los materiales suministrados son nuevos, sin uso, e
incorporan las ultimas mejoras en cuanto a disefio y materiales.

El Proveedor garantiza que los bienes estan libres de defectos que puedan manifestarse
durante su uso normal y en las condiciones imperantes en lugar de destino final, ya sea que
dichos defectos sean el resultado de alguna accién u omisiéon por parte del Proveedor o
provengan del disefio, los materiales o la mano de obra.

Por lo tanto, la empresa adjudicada debera garantizar la entrega de los materiales en buenas
condiciones sin ningun dafio en los almacenes, mediante un certificado emitido a favor de
COMTECO R.L., asi mismo los materiales y/o elementos que tengan fallas de fabricacion
deberdn ser reemplazados por el oferente adjudicado sin costo alguno para COMTECO R.L., en
un tiempo no mayor a 15 dias habiles, en almacenes de COMTECO R.L.

La garantia permanecera en vigor durante el plazo minimo de doce (12) meses contados partir
de la fecha del informe de aceptacion del material de la Comisién de Recepcion de COMTECO
R.L.

5. PRECIOS REFERENCIALES

Por tratarse de un item nuevo no se tiene conocimiento de los precios referenciales del

mercado, por otro lado al haber realizado un proceso de homologacién del producto de marca

BENKA provisto por la empresa TELESERV, nos proporcionan el siguiente precio referencial:
TELESERV. BOLIVIA 56.50 Bs precio unitario referencial

6.- REQUERIMIENTOS

FECHA: 06/03/2023



