¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09294

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 06/01/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregaq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA  ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 12 Pieza POSTE DE MADERA DE 10 750.0000
METROS
(ADJUNTO
ESPECIFICACIONES)
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.



FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09294

¢)COMTECO

ESPECIFICACION TECNICA

POSTES DE MADERA TRATADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES

PESO

Liviano, que facilite la manipulacién e instalacién en cualquier ubicacién, para poder transportarse y usarse en
lugares de dificil acceso como areas rurales. La aplicacién: soporte cable 6ptico maxima tensién de instalacion:
2.8-3.1KN

CONDUCTIVIDAD

Que el

tr i del poste, no ir la conductivi del mismo, para evitar y minimizar riesgos para los

seres Vivos y sus ecosistemas cercanos.

NO CORROSIVIDAD

El tratamiento aplicado al poste, cualquiera sea este, no debe corroer los metales o ferreteria de sujecion que se
instale en el poste.

NO LIXIVIACION

Cualquiera sea el preservante utilizado para tratar el poste de madera, este preservante no debe permitir que este
se lixivie.

DURABILIDAD

El tratamiento al cual se somete el poste ademas de protegerlo de los de or i i16 (insectos,
perforadores marinos y hongos de putrefaccion) que deterioran la madera, no debe debilitarlo sino mas bien
hacerlo mas robusto para aplicaciones en el tendido de cables Spticos durante su vida util y las tensiones
aplicadas durante la vida util del poste.

DIAMETRO

Si bien los rangos de di estan ifi en el punto 3, el oferente puede sustentar otros rangos de
d conla di ién técnica, pruebas, etc que considere necesarios para su evaluacién.

CLASE 6

Los postes ofertados deben contar y entregarse las hojas de cara de inmunizacién(cubicacién de la madera y
calculo de retencién en Kg/m3 del preservante), Diagrama de pruebas de rotura, resultado de penetracién (100%
Albura o similar), Chapas antirajadura en ambos extremos.

2. CUANTIFICACION DEL REQUERIMIENTO

ftem | Descripcién Cantidad Unidad

1 Poste de Madera Tratada (10m) 12 Pieza

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS

1 RANGOS DE DIMENSIONES: LARGO (10-10,5) M
PERIMETRO SUPERIOR 41-43 CM

PERIMETRO INFERIOR 50-61 CM

2 CLASE 6

4. LUGAR DE ENTREGA

La totalidad de los postes deben ser entregados en los Almacenes de COMTECO: Av. Guayacan #3-460 casi esq. —Zona
Sur - La Feria -Cbba.

5. CONTRATOS PREVIOS y FORMA DE PAGO

El oferente debe presentar un listado de concursos similares ganados para la provision de postes tratados en los Gltimos

2 afios y su respectiva documentacién respaldatoria.

El pago se lo realizara una vez efectuada la recepcién definitiva de los bienes.

6. CONSULTAS DEL PROCESO

Los interesados podran hacer llegar sus consultas al Ing. Vladimir Saavedra | o al Ing. Ricardo Martinez a los siguientes
correos electrénicos: vsaavedra@comteco.com.bo o rmartinez@comteco.com.bo o llamar a los teléfonos 4213398 —
4061078.

7. FORMA DE ENTREGA

La totalidad de los postes deben ser debidamente transportados y suministrarse en buenas condiciones previa
verificacién y aceptacion del contratante.

FORMA DE CALIFICIACION

La calificacién de las especificaciones técnicas se efectuaran utilizando los siguientes formularios:

Formulario de Especificaci Técnicas Solici yP
‘ Definido por COMTECO RL Para ser llenado | Para la calificacion de COMTECO RL
por el
| —
Item | Caracteristicas Tecnicas Solicitadas Caracteristicas Cumple Observaciones (detallar el porque no
ofertadas cumple)
Si No

RANGOS DE DIMENSIONES:
LARGO (10 -10,5) M

PERIMETRO SUPERIOR (41-43) CM
PERIMETRO INFERIOR (59-61) CM

8. DOCUMENTACION TECNICA

Con CARACTER OBLIGATORIO el proponente debera realizar una relacién del cumplimiento punto a punto de todos los
acapites descritos en la presente especificacién, entregando para ello todos los antecedentes o documentos técnicos
que respaldan tal afirmacion.

En caso de incumplimiento a estas exigencias, el proponente no serd consi en el proceso de evaluacién.

FECHA: 06/01/2023



