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FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09439

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 15/01/2024

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA (MESES)  PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)

1 1000 Pieza ALZA PREFORMADA 53.0000
ROJA 18,0 MM STOCK

2 300 Pieza ALZA 1/4 PROFORMADA PULG 0.0000
(AMARILLA) PLP STOCK

3 1000 Pieza ALZA 3/16PREFORMADA 0.0000
4.8 (ROJO) STOCK

TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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ESPECIFICACION TECNICA
ALZA PREFORMADA

1. GENERALIDADES

Este documento describe los requisitos técnicos de las alzas preformadas utilizadas para
instalacion y mantenimiento de redes telefonicas aéreas. Se usa en cables figura 8 (con
mensajero).

2.  APLICACION

Este elemento tiene la funcidon de "agarrar” un cable autosoportado para anclarlo; el
alza preformada se trenza alrededor del cable mensajero de acero galvanizado o de
acero recubierto de aluminio, sujeto a esfuerzos de traccion sin torsion.

3. CARACTERISTICAS

El alza preformada debe ser de acero galvanizado, con una formaciéon de 7 hilos que
en su parte interna contard con material abrasivo y serd utilizado con guardacabos.

4. REQUERIMIENTOS TECNICOS
A confinuacion se tiene una lista referencial de alzas preformadas con el didmetro del

cable para el cual estdn destinados y con el cédigo de color correspondiente. El material
debe cumplir con las caracteristicas del CODIGO DE COLOR solicitado.

Caracteristicas del Cable Longitud Masa
+ 25 aproximada
(mm)

i
4.8 3/16"; 7 hilos 510 rojo 0,13

6,4 1/4"; 7 hilos 635 amarillo 0,20

7.9 5/16"; 7 hilos 790 negro 0,33

9.5 3/8"; 7 hilos 890 naranja 0,45

11,1 7/16"; 7 hilos 955 verde 0,69

La superficie interna del conjunto estard cubierta de un polvo abrasivo para mejorar la
capacidad de agarre al cable, sin danar la camada.

El cierre del alza preformada debe ser completo sobre el cable mensajero y no deben
existir espacios entre las envolturas

5.  GARANTIA TECNICA DEL PRODUCTO
El proveedor acreditard documentalmente que las alzas preformadas que se suministren

a COMTECO cumplen satisfactoriamente con lo establecido en la presente
Especificacion Técnica.

FECHA: 15/01/2024
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COMTECO previa la recepcion de los productos en Aimacenes, podrd inspeccionar los
materiales y evaluarlos, pudiendo rechazar cualquier material o lote de producto
tferminado que estimen no utilizable o de calidad no safisfactoria.

Las unidades que se inutilicen durante el proceso de recepcidon, deberdn ser repuestas
por el fabricante sin derecho a indemnizacion alguna.
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