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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE 

CALAMINA, CANALETAS y BAJANTES 
 EDIFICIO “DA VINCI” CIUDAD DE LA PAZ 

 
Las especificaciones Técnicas presentes se refieren a las características generales y detalladas que 
deben considerarse de obligatorio cumplimiento por el oferente. Se requiere asimismo una respuesta 
puntual y específica a cada a cada característica descrita. 

En caso de incumplimiento a estas especificaciones el proponente no será considerado en el proceso 
de evaluación. 

 

ÍTEM 1.- INSTALACIÓN DE FAENAS 
 

UNIDAD DE MEDIDA (Gbl) 

 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas provisionales que sean necesarias para 
el buen desarrollo de las actividades de la construcción. 
Estas instalaciones estarán constituidas por una oficina de obra, galpones para depósitos, caseta para 
el cuidador, sanitarios para los obreros y para el personal, cercos de protección, portón de ingreso para 
vehículos, instalación de agua, electricidad y otros servicios. 
Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la 
adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. 
 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las 
construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de 
Obra. En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras principales. 
 
EJECUCIÓN. 
 
Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al Supervisor de Obra la 
autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto. 
El Supervisor de Obra tendrá cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo 
presupuestado. 
El Contratista dispondrá de cuidadores en número suficiente para el cuidado del material y equipo que 
permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente 
el Libro de Órdenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra. 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, 
limpiando completamente las áreas ocupadas. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La instalación de faenas será medida en forma global, considerando únicamente la superficie construida 
de los ambientes mencionados y en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación 
de propuestas. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

 

ÍTEM 2.- DESMONTAJE ESTRUCTURA DE  MADERA, CUBIERTA DE CALAMINA Y                 
              CANALETAS. 
 

UNIDAD DE MEDIDA (m2) 

 

DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen la estructura en madera para 
cubierta, como listones, vigas cumbrera, puntales, riostra, correas, viguetas,  cercha y demás 
accesorios que la componen, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados. 

Teniendo cuidado de no dañar el cielo falso y plafones existentes en los ambientes. 

 
EJECUCIÓN. 

 Ubicar y observar la zona de trabajo a intervenir. 
 Asegurarse que la totalidad del recubrimiento de la cubierta (tejas) hayan sido retirado en su 

totalidad. 
 Retirar el tablado o listón, desanclándolos de las correas haciendo palanca sobre ellas con una 

herramienta  pata de cabra. 
 Retirar las correas que sostienen el recubrimiento de la cubierta, desanclándolas de las viguetas 

haciendo palanca sobre ellos con la pata del martillo. 
 Retirar las viguetas, desanclándolos de la bolera de apoyo y de la cumbrera haciendo palanca 

sobre ellos con la pata del martillo. 
 Retirar la cumbrera desanclándola de las cerchas haciendo palanca sobre ellos con una pata de 

cabra. 
 Retirar las cerchas desanclándola de los anclajes a viga de amarre haciendo palanca sobre ellos 

con una pata de cabra y regatear el muro donde se encuentra ancladas para así poderlos 
desmontar. 

 Retirar la bolera de apoyo y anclaje a viga de amarre desanclándola de la viga de amarre 
haciendo palanca sobre ellos con la pata del martillo.  

 Retirar calaminas y canaletas 

En caso de que la madera retirada quede en condiciones buenas se procede a almacenar para una 
posible reutilización. 
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TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 
 
El desmonte y retiro de la estructura en madera para cubierta debe ejecutase con las normas 
de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas. 

EQUIPO. 
 Andamio tubular 1.5*1.5 c/cruceta 
 Martillo 
 Pata de cabra. 
 Etc. 

 
MATERIALES. 
No requiere. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de desmonte de estructura en madera 
para cubiertas con retiro de material sobrante, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago 
se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, 
equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

 

ÍTEM 3.- FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA. 
 

UNIDAD DE MEDIDA (m2) 

 

DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende la fabricación, transporte y colocación (izado) de toda la estructura metálica de la cubierta que 
comprende la estructura  metálica, es decir:   CERCHAS METÁLICAS,  de  acuerdo a  dimensiones y diseño 
singularizados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Supervisor de Obra. 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
Para la construcción de la estructura metálica se usará acero estructural al carbón, laminado en frío, del tipo A-37 con un 
límite de fluencia mínimo de 2315 Kg/cm2, que cumplirá las especificaciones de las Normas ASTM.  
 
La estructura metálica será construida de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estructuras 
Metálicas. Las secciones de los perfiles metálicos de cercha, correas, apoyos de cercha, deberán estar 
indicados en los planos, propuestos por el contratista o a lo siguiente: 

CUBIERTA DE OFICINA Y OTROS AMBIENTES: Costanera de G100x50x15x2 (Para las correas), 
costanera de G100x50x15x2 (Para cordón superior e inferior) y costanera G80x40x15x2 (Para 
diagonales y montantes). 

 CUBIERTA DE GALPÓN Costanera de G100x50x15x2 (Para las correas), Perfil tubular cuadrado de 
100x100x2 (Para cordón superior e inferior), Perfil tubular rectangular de 100x50x2 (Para cordón inferior) 



P á g i n a  4 | 9 

 

y costanera G80x40x15x2 (Para diagonales y montantes). Cable acerado de ½” con sus respectivos 
aditamentos de acople para cada cercha, y tensores de ½” de acero liso para arrostramiento transversal 
de cerchas. En caso de que en el mercado de la región no existieran los perfiles solicitados, se debe 
realizar un recalculo estructural y reemplazar por perfiles comerciales resultantes de área, inercia y 
resistencia similares o mejores a las mencionadas en la presente Especificación Técnica. 
 
El Contratista preverá la provisión de los perfiles indicados en planos, debiendo cualquier cambio de los mismos ser 
autorizado, antes de su colocación en obra, por  el  Supervisor  de Obra. Estos cambios no darán lugar a aumentos de 
cantidades, los que, en su caso, correrán por cuenta del Contratista.  
 
Para la ejecución de las uniones se utilizarán soldaduras para arco con electrodos del tipo E 6013 (Ø3.25 mm, Ø 6.00 
mm).Se seguirán las normas dadas por la AWS.  
 
Las herramientas y equipo que utilice el Contratista deberán contar con la autorización del Supervisor 
de Obras, debiendo ser provistas en cantidad necesaria para la correcta ejecución de los 
trabajos.  
 
Todos los materiales deberán ser conservados en un lugar seco y bien protegido. Este material deberá estar exento de 
suciedad, grasa o cualquier otra materia extraña. Se deberá proteger el material contra la corrosión y prever que no existan 
deformaciones del mismo. 
 
 
PRO CEDIMI ENTO  P AR A L A EJECUCIÓ N  
 
El sistema constructivo y la puesta en obra de los diferentes elementos y todo el conjunto 
de la estructura de la cubierta metálica, deberá ser propuesto por el Contratista y 
aprobado por el Supervisor de Obras.  
 
Todos los elementos de unión y detalles serán calculados y propuestos por el Contratista, debiendo 
merecer la aprobación del Supervisor de Obra, antes de su ejecución. Este hecho no eximirá al 
Contratista de la entera responsabilidad por cualquier error o defecto que se presentare, una 
vez que la obra haya sido ejecutada. Antes de la ejecución de cualquier trabajo de taller u obra, el Contratista 
notificará al Supervisor de Obras para la aprobación respectiva.  
La construcción será ejecutada por el sistema soldado.  
 
El acabado será de primera calidad. Las partes vistas deberán ser acabadas con pulcritud y los cortes 
ejecutados cuidadosamente y con exactitud. No se permitirá la utilización de piezas que tengan 
un exceso de grietas o agrietamientos mayores a 0.5mm. No se permitirá reparar los defectos de corte 
por soldaduras, excepto cuando el  Supervisor  de  Obra  lo  apruebe para muescas o ranuras ocasionales con 
profundidad menor de 1cm.  
 
En general, no se permitirá el enderezamiento de materiales  doblados.  Si   éste  se  realiza,  no  deberá  presentar  ninguna  
señal de fractura y deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.  
 
Las piezas acabadas deberán mostrar la exactitud lineal y estar exentas de torceduras, 
dobladuras y juntas abiertas. Las rebabas, costras sueltas y otros defectos en las superficies 
exteriores deberán ser eliminados. Antes del ensamblaje se limpiará todas las superficies de 
metal. Estas deberán estar libres de torsiones, encorvaduras y/o cualquier otra 
deformación. 
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ÍTEM 4.- CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA NRO. 28. 

UNIDAD DE MEDIDA (M2) 

DESCRIPCIÓN.  

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de calamina trapezoidal pre pintada Nro. 28, 
la cubierta incluye las cumbreras, de acuerdo a los planos de construcción, detalles respectivos, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  

La calamina para las cumbreras, deberá ser plana y galvanizada con un espesor correspondiente al 
calibre Nº 28. Para la fijación de las calaminas y cumbreras se empleará ganchos en forma de J con 
volandas metálicas y de goma. Equipo de soldadura adecuado, los electrodos serán especificados en 
planos, y a su falta se utilizará electrodos 6011 de 1/8" para espesores máximos de 4 mm Para 
espesores superiores se utilizará electrodos 7018. 

 

 FORMA DE EJECUCIÓN. 

La cubierta de calamina galvanizada trapezoidal, será sujetada mediante ganchos J galvanizados. Los 
techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana N° 28 o mayor, ejecutadas de acuerdo al 
detalle especificado y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. En todo caso, cubrirán la fila 
superior de calaminas con un traslape transversal mínimo de 30 cm a ambos lados y 15 cm en el sentido 
longitudinal. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas 
o utilizadas anteriormente. El CONTRATISTA deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras 
relativas al techo, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la 
estabilidad del conjunto. Al efecto se recuerda que el CONTRATISTA es el absoluto responsable de la 
estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser 
aprobada y autorizada por el SUPERVISOR de Obra y presentada con 10 días de anticipación a su 
ejecución. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.  

Las cubiertas de calamina se medirán en metros cuadrados de superficies netas ejecutadas, incluyendo 
aleros y cumbreras. Dentro de las partes componentes incluye la construcción de la estructura metálica, 
la cubierta, sistemas de fijación de la cubierta, aparatos de apoyo, arriostramientos y otros necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la cubierta. Las cumbreras no se pagarán independientemente ya 
que forman parte del ítem correspondiente. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. El pago del ítem se hará de acuerdo a la 
unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.  
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ÍTEM 5.- CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28 

UNIDAD DE MEDIDA (ML)  

 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem se refiere a los trabajos de construcción de canaletas para la evacuación de aguas pluviales, 
de acuerdo a lo indicado en planos.  

 

 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 

Las canaletas serán fabricadas de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular rigidizada 
de corte 50, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto y deberán estar pintadas con dos manos de 
pintura anticorrosiva del color plomo. Para la materialización de los elementos de sujeción se utilizará 
pletinas de 1X1/8”, previamente pintadas con tres manos de pintura anticorrosiva de color negro. Se 
rechazarán las canaletas defectuosas, mal empalmadas o que a juicio del SUPERVISOR de Obra no 
ofrezcan seguridad, de un trabajo adecuado.  

 

 EJECUCIÓN. 

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las canaletas debiendo las mismas estar 
apropiadamente sujetas a la estructura de la cubierta de la construcción y logrando un empalme preciso 
con las bajantes. Las canaletas deberán ser dobladas según las dimensiones especificadas en los 
planos, mediante el empleo de herramientas que eliminen cualquier posibilidad de filtración por este 
punto. Los empalmes serán de sistema de grampa doblada y refuerzo de soldadura en toda la extensión 
del empalme, de tal manera que se elimine cualquier posibilidad de filtración. Las canaletas de sección 
rectangular cuyas dimensiones y formas correspondan a los especificado en planos, se asegurarán en 
los aleros mediante pletinas de 1”x1/8”; sujetadas a la estructura de cubierta con tornillos de 1”; estos 
soportes estarán espaciados a 1,20 m máximo, se cuidará a tiempo de su colocación de dar pendiente 
hacia la boca del acceso a la bajante. Las pletinas deben estar pintadas con dos manos de pintura 
anticorrosiva del mismo color que las canaletas.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este ítem será medido en metros lineales de canaleta colocada.  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. 
Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley 
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ÍTEM 6.- BAJANTE DE CALAMINA 4" N.28 
UNIDAD DE MEDIDA (ML) 

 
DESCRIPCIÓN.  

Este ítem se refiere a los trabajos de construcción de bajantes para la evacuación de aguas pluviales 
provenientes de las canaletas, de acuerdo a lo indicado en planos, en la parte baja tendrá una dobles 
de min. 0,15 m para que el agua de lluvia no caiga directamente a la acera. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. Las 
bajantes serán fabricadas de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular plegada y 
rigidizada de corte 50, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. Las bajantes deben ir pintadas con dos 
manos de pintura anticorrosiva. Para la materialización de los elementos de sujeción se utilizará pletinas 
de 1X1/8”, previamente pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva del mismo color de las bajantes, 
las mismas deben estar fijadas al muro a través de tornillos de encarne de ½ x 1” a cada extremo de las 
pretinas. Se rechazará los tubos defectuosos, mal soldados o que a juicio del SUPERVISOR de Obra 
no ofrezcan seguridad.  

 

 EJECUCIÓN.  

Aprobado el replanteo, y la colocación de las canaletas, se procederá a la instalación de las bajantes 
debiendo las mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción. Las 
dimensiones y forma de las bajantes y serán de acuerdo al diseño establecido en los planos respectivos. 
Sin embargo no se aceptarán bajantes de sección rectangular lisa, debiendo emplearse secciones 
plegadas para obtener mayor rigidez. No se admitirá uniones soldadas a simple traslape, siendo 
necesario efectuar previamente el engrape y luego realizar las soldaduras correspondientes. Los 
soportes de las bajantes serán de pletinas de 1/8” x ½” y deberán colocarse cada 1.50 m, los mismos 
que estarán firmemente sujetos a la estructura del techo. El remate inferior de las bajantes deberá contar 
con calamina plana galvanizada #28 a fin de que el golpe de la caída de aguas no llegue directamente 
a las aceras de cemento. En muros de ladrillo se sujetarán las pletinas mediante tacos plásticos (sistema 
wall-plug) y tornillos de 1 pulgada de largo. En muros de ladrillo hueco, previamente se picarán y se 
rellenarán con mortero de cemento los sectores donde se colocarán los tacos plásticos (sistema wall-
plug) con tornillos de 1 pulgada de largo. La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura 
del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios 
de dirección que supongan ángulos mayores a 60º medidos desde la vertical. Concluida la colocación 
de los tubos, el SUPERVISOR de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se 
procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba 
hidráulica). 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.  

Este ítem será medido en metros lineales de bajante colocada. 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. 
Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

 

 

ÍTEM 7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS  

 
UNIDAD DE MEDIDA (Gbl.) 
 
DESCRIPCIÓN. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la recolección, carguío, transporte y desecho 
de materiales sobrantes. 
 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
Todas las herramientas y equipo en la ejecución de éste ítem deberá ser proporcionado por el 
Contratista. 
 La tierra, escombros y demás materiales provenientes de la demolición y en general del proceso del 
cambio de la estructura y cubierta de calamina, los  materiales sobrantes después de realizado el trabajo, 
deben ser transportados donde indique el Supervisor de Obra. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
La medición para éste ítem será el volumen total de material sobrante de acuerdo al retiro de la 
estructura de madera y calamina de la cubierta desmontada, expresada de forma global. 
El volumen resultante servirá para el monto total a pagarse. 
La forma de pago estará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago se efectuará bajo la siguiente denominación: Gbl. 
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