«)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09402

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 24/10/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 2 Pieza FABRICACION 1275.0000
PROTECTORES DE ANTENA
DE 2.10 M.
1 2 Pieza FABRICACION 2175.0000
PROTECTORES DE ANTENA
DE 3.95 M.
1 4 Pieza FABRICACION 2331.0000
PROTECTORES DE ANTENA
DE 4.88 M.
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.



«)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09402

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FABRICACION DE PROTECTORES DE ANTENA

Se requiere una cotizacién de fabricacion de protectores de antena para estaciones
repetidoras de Microondas, bajo las siguientes especificaciones de orden técnico:

1. PROTECTORES DE 4.88 mts

Cantidad de protectores a cambiar: 4 unidades

Dimensiones de la antena (borde): 4.6 mts

Dimensiones del protector de antena (con sistema de sujecion): 4.88 mts

Condiciones mecdnicas:

o Debera incluir un nivel de sujecién alta, para su montaje que no
dafie la integridad del protector

o Su ojales u orificios de anclaje/sujecion deberan ser reforzados de
manera que permita la tension de fijacion necesaria.

Material: El material podra ser Lona Nildatex u otro que garantice proteccion

con condiciones climaticas y UV, es decir:

o Debe garantizar las cargas de viento para evitar los efectos a los esfuerzos
mecanicos que se ocasiona sobre la propia antena y su estructura de
soporte.

o Debe poder atenuar efectos, entre los que los mdas importantes son el
calentamiento y la erosion (erosion debida a la lluvia y nieve)

2. PROTECTORES DE 3.95 mts

Cantidad de protectores a cambiar: 2 unidades

Dimensiones de la antena (borde): 3.7 mts

Dimensiones del protector de antena (con sistema de sujecion): 3.95 mts

Condiciones mecanicas:

o Deberad incluir un nivel de sujecién alta, para su montaje que no
dafie la integridad del protector

o Su ojales u orificios de anclaje/sujecion deberan ser reforzados de
manera que permita la tension de fijacion necesaria.

Material: El material podra ser Lona Nildatex u otro que garantice proteccion

con condiciones climaticas y UV, es decir:

o Debe garantizar las cargas de viento para evitar los efectos a los esfuerzos
mecanicos que se ocasiona sobre la propia antena y su estructura de
soporte.

o Debe poder atenuar efectos, entre los que los mas importantes son el
calentamiento y la erosion (erosion debida a la lluvia y nieve)

3. PROTECTORES DE 2.10 mts

Cantidad de protectores a cambiar: 2 unidades

Dimensiones de la antena (borde): 1.8 mts

Dimensiones del protector de antena (con sistema de sujecion): 2.10 mts
Condiciones mecdnicas:

o Deberd incluir un nivel de sujecién alta, para su montaje que no
dafie la integridad del protector

o Su ojales u orificios de anclaje/sujecién deberan ser reforzados de
manera que permita la tensién de fijacion necesaria.

Material: El material podra ser Lona Nildatex u otro que garantice proteccién

con condiciones climaticas y UV, es decir:

o Debe garantizar las cargas de viento para evitar los efectos a los esfuerzos
mecdnicos que se ocasiona sobre la propia antena y su estructura de
soporte.

o Debe poder atenuar efectos, entre los que los mas importantes son el
calentamiento y la erosién (erosién debida a la lluvia y nieve)

LOS OFERENTES PODRAN CONTAR CON LAS MUESTRAS/MODELOS DE PROTECTORES PARA
MEDIDAS Y CONSULTAS.

Para cualquier consulta o informacién adicional se podra coordinar con el personal técnico:

Ing. Nelio Aranibar  Cel: 70718808

Tec. Oscar Garcia Cel: 70715983

FECHA: 24/10/2023



