«)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09347

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 08/05/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)

1 600 Pieza ALZA PREFORMADA ROJA 53.0000
18,0 MM
PARA TRASLADO DE
POSTES

2 600 Pieza CINTA AJUSTABLE P/ 21.2000
POSTE - BAP (1.20 MTRS)
PARA TRASLADO DE
POSTES

3 600 Pieza SOPORTE AISLADOR 6.5000
POLIMERICO DE ANCLAJE -
SIPA
PARA TRASLADO DE
POSTES

4 600 Pieza GUARDACABO 5.5000
GALVANIZADO DE 1/2"
PARA TRASLADO DE
POSTES

5 270 Pieza AMORTIGUADOR DE 40.5000
VIBRACION
PARA TRASLADO DE
POSTES

TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.



¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09347 FECHA: 08/05/2023

ESPECIFICACION TECNICA
CONJUNTO ALZA PREFORMADA P /CABLES DE FIBRA OPTICA PUNTO ROJO

1. CARACTERISTICAS GENERALES

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga Méaxima de Operacion | 300 (daN) Alza longitud | 765 +/- 50

Aplicacion a Vanos de hasta | 200 mts

Codigo Rojo Protector 1120 +/-50
longitud
FDDE 1501
Diametro de Aplicacion 11,5a12,5 Numero de | 5+5+5+
varillas
Material Acero Galvanizado

Cumplimiento de Normas NBR 7397, NBR 7398; NBR 7400

3. CUANTIFICACION DEL REQUERIMIENTO

item | Descripcién Cantidad Unidad
L Conjunto Alza Preformada P/ cables de Fibra Optica Punto 600 Piezas
Rojo

4. ESPECIFICACIONES

Con CARACTER OBLIGATORIO el proponente debera presentar las especificaciones técnicas del
producto ofertado, o documentos técnicos que respaldan el producto.

5. GARANTIA DEL PRODUCTO

El Proveedor garantiza que todos los materiales suministrados son nuevos, sin uso, e incorporan las
Ultimas mejoras en cuanto a disefio y materiales.

El Proveedor garantiza que los bienes estan libres de defectos que puedan manifestarse durante su
uso normal y en las condiciones imperantes en lugar de destino final, ya sea que dichos defectos
sean el resultado de alguna accion u omisién por parte del Proveedor o provengan del disefio, los
materiales o la mano de obra.

La garantia permanecera en vigor durante el plazo minimo de doce (12) meses contados partir de la
fecha en que se haya concluido en su totalidad, el servicio solicitado.

6. DOCUMENTACION TECNICA

Con CARACTER OBLIGATORIO el proponente debera realizar una relacién del cumplimiento punto
a punto de todos los acépites descritos en la presente especificacién, entregando para ello todos
los antecedentes o documentos técnicos que respaldan tal afirmacién.

Cualquier interpretacién que el oferente realice sobre las especificaciones técnicas, sera bajo su
propia responsabilidad, para ello, se puede consultar los modelos sugeridos en la Division Soporte
a los Servicios.

En caso de incumplimiento a esta exigencia, el proponente no serd considerado en el proceso de
evaluacion.
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FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09347 FECHA: 08/05/2023

ESPECIFICACION TECNICA

CINTA AJUSTABLE PARA POSTE BAP 1,20 MTS

1. CARACTERISTICAS GENERALES

&~
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1 | Fleje

2 | Gancho Tensor

3 | Ojal de Tiro

4 | Arandela Plana

5 | Tuerca Hexagonal 3/8

2. CARACTERISTICAS TECNICAS
Cinta Ajustable para postes son utilizados para sostener accesorios de anclaje y suspension en

postes circulares de concreto y/o madera, Didmetro de poste 160 a 240 mm. Material,
Recubrimiento zincado por Inmersién en caliente

Longitud | Esp (mm) |Nro de | Largo del | D. Fuerza
(mm) Agujeros | gancho Tensor | Gancho
(mm) Tensor
BAP-3 1172 1,6 +/- 0,1 33 115 +/-3,0 9,5 +/- M-10
0,2

3. CUANTIFICACION DEL REQUERIMIENTO

item | Descripcién Cantidad Unidad

il Cinta Ajustable para poste BAP 3 1200 mm 600 Piezas

4. ESPECIFICACIONES

Con CARACTER OBLIGATORIO el proponente debera presentar las especificaciones técnicas del
producto ofertado, o documentos técnicos que respaldan el producto.

5. GARANTIA DEL PRODUCTO

El Proveedor garantiza que todos los materiales suministrados son nuevos, sin uso, e incorporan las
Ultimas mejoras en cuanto a disefio y materiales.

El Proveedor garantiza que los bienes estan libres de defectos que puedan manifestarse durante su
uso normal y en las condiciones imperantes en lugar de destino final, ya sea que dichos defectos
sean el resultado de alguna accién u omisién por parte del Proveedor o provengan del disefio, los
materiales o la mano de obra.

La garantia permanecera en vigor durante el plazo minimo de doce (12) meses contados partir de la
fecha en que se haya concluido en su totalidad, el servicio solicitado.

6. DOCUMENTACION TECNICA

Con CARACTER OBLIGATORIO el proponente debera realizar una relacién del cumplimiento punto
a punto de todos los acapites descritos en la presente especificacién, entregando para ello todos
los antecedentes o documentos técnicos que respaldan tal afirmacion.

Cualquier interpretacion que el oferente realice sobre las especificaciones técnicas, sera bajo su

propia responsabilidad, para ello, se puede consultar los modelos sugeridos en Divisién Soporte a
los Servicios.

En caso de incumplimiento a esta exigencia, el proponente no serd considerado en el proceso de

evaluacion.



