«)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09362

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 14/06/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 1 Unidad LUXOMETRO 0.0000
2 1 Unidad SONOMETRO 0.0000
3 1 Unidad DISTANCIOMETRO LASER 0.0000
4 1 Unidad ANEMOMETRO 0.0000
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09362 FECHA: 14/06/2023

FORMULARIO Cédigo:  SI-FRM-048
i) Versién: 1
2 ) Vigencia: Hasta actualizar
oo FICHA TECNICA SONOMETRO
Pagina ldel
SONOMETRO

Medicién de niveles de ruido con filtro de andlisis de frecuencias segun las curvas
estandar dB (A), dB (C).
CARACTERISTICAS TECNICAS:
e Andilisis temporales opcionales para un ajuste éptimo a la dindmica del ruido.
e Funcién de grabacion a largo plazo (De preferencia, No excluyente).
e Con memoria o protocolizacién en tiempo real en el PC (De preferencia, No
excluyente).
¢ Indicacion analégica conmutable para el andlisis visual.
e Opcidn de calibracion, y debe incluir certificado de calibracién de fdbrica.
e Calibrado en un plazo no mayor a un ano.
e Con proteccién extraible contra el viento.
e Salidas analdgicas: DCy AC.

e Software para la visualizacién en el PC.

Pantalla con iluminacién y estructura clara.

FORMULARIO Cédigo:  SI-FRM-048

Versién: 1
+))) Vigencia: Hasta actualizar
FICHA TECNICA SONOMETRO

Pégina 2del

e Resolucion 0,1%, Precision + 1,5Db.
e Rango de frecuencias: 31,5Hz... 8000 Hz.
e Rangos de medicioén:
a) 30dB... 80dB
) 400B... 90dB
c) 50dB.... 100dB
d) 60dB ...110dB
e) 70dB ...120dB
f) 80dB... 130dB
e Alimentacion: Pilas AAA o AA (De preferencia, No excluyente).

e P 65 para proteccién al agua y polvo (De preferencia, No excluyente).

PUNTOS ADICIONALES
% Se considerara también equipos de medicién integrados, 0 multiusos, donde

venga mas de un equipo de higiene en un solo Instfrumento

CERTIFICACION
% Conforme a la IEC 61672-1 o ANSI S1.4. (De preferencia, No excluyente).
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FORMULARIO

Cédigo:

SI-FRM-065

Version:

1

Vigencia:

Hasta actualizar

FICHA TECNICA ANEMOMETRO

Péagina ldel

ANEMOMETRO

Es un instrumento que mide la velocidad del aire. Es decir, el anemdmetro es un

dispositivo que sirve para determinar la velocidad o fuerza del viento.
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Pantalla grande con retroiluminacion.

Mide velocidad del viento y temperatura

Temperatura en °C

Diferentes unidades en la velocidad del viento

Con certificado de calibracién de fabrica o con uno no mayor a un ano
Con Datalogger (De preferencia, No excluyente)

Funcién de apagado automdtico (De preferencia, No excluyente)
Montaje en tripode. (De preferencia, No excluyente)

Alimentacion: baterias AAA o AA (De preferencia, No excluyente)

IP 65 para proteccion al agua y polvo (De preferencia, No excluyente)

PUNTOS ADICIONALES

% Se considerara también equipos de mediciones integradas, o multiusos,

donde contenga mds de un equipo de higiene en un solo Instrumento.

FORMULARIO Cédigo:  SI-FRM-066

Versién: 1
+))) Vigencia: Hasta actualizar
FICHA TECNICA DISTANCIOMETRO LASER

Pagina  1del

DISTANCIOMETRO LASER

Instrumento electrénico de medicién que calcula la distancia desde el dispositivo

hasta el siguiente punto al que se apuntfe con el mismo
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Margen de medicién 40 m o mas

La mirilla digital con zoom garantiza la precision en largas distancias, exteriores
y en entornos complejos

Pantalla en color de alto contraste IPS para una legibilidad éptima

Mando a distancia para poder realizar mediciones con rapidez,

Con Datalogger (De preferencia, No excluyente).

Alimentacién a pilas AAA o AA (De preferencia, No excluyente).

Con funcién de medicion de drea y Pitdgoras (De preferencia, No
excluyente).

Con medicién de grados (De preferencia, No excluyente).

Correccién automdtica de extremo: para medir desde un borde o una
esquina, un sensor integrado detecta la posicién de esta escuadra'y cambia
automdticamente el punto de referencia (De preferencia, No excluyente)
Apagado automdtico (De preferencia, No excluyente)

Con certificado de calibracion de fabrica

IP 65 para proteccién al agua y polvo (De preferencia, No excluyente).

FECHA: 14/06/2023
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Codigo:

SI-FRM-064

Version:

i

FICHA TECNICA LUXOMETRO

Vigencia:

Hasta actualizar

Pagina
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LUXOMETRO

Se utiliza para comprobar el nivel de luminancia, la medida de la cantidad de luz

que cae sobre una superficie dada.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Alineamiento automdtico.

¢ Pantalla grande con retroiluminacion.

* Memoria interna (De preferencia, No excluyente).

e Funcion de retencion de datos. (De preferencia, No excluyente).

e Funcién Min / Max / Avg.

» Opcién de calibracién, y debe incluir certificado de calibracion de fabrica.

¢ Calibrado en un plazo no mayor a un afio.

e Funcion de apagado automdtico (De preferencia, No excluyente).

e Visualizaciéon gréfica de barras.

e Alerta de bateria baja (De preferencia, No excluyente).

¢ Montaje en tripode. (De preferencia, No excluyente).

e Gama Lux 400, 4000, 40k, 400kLux.

e  Max. Resolucion 0.01Fc / 0.1Lux.

e Precision bdsica + 5%.

FORMULARIO Cédigo:  SI-FRM-064
POROAD Versién: 1
. +))) Vigencia: Hasta actualizar
Q FICHA TECNICA LUXOMETRO =
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« Alimentacién: Pilas AAA o AA o bateria (De preferencia, No excluyente).

e IP 65 para proteccion al agua y polvo (De preferencia, No excluyente).

PUNTOS ADICIONALES
% Se considerara también equipos de medicion integrados, o multiusos, donde

contemple mds de un equipo de higiene en un solo Instfrumento.

CERTIFICACION

< norma | SO/IEC 17025 (De preferencia, No excluyente)

FECHA: 14/06/2023



