¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09363

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 15/06/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 15 Pieza  LINEA DE VIDA 320.0000
2 15 Pieza CINTURON DE SEGURIDAD 400.0000
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09363

Cédigo:  SI-FRM-037

FORMULARIO Sl
FICHA TECNICA Vigencia: Hasta actualizar
LINEA DE VIDA Sosipay Lcet

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LINEA DE VIDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Linea de vida vertical en cuerda especial para trabajos de suspension y
desplazamientos verticales. Elemento parte de un sistema personal para
detencion de caidas certificado bajo la Norma ANSI/ASSE 2359.15-2014"

Linea de vida con 2 mosquetones con doble traba de seguridad en cada
extremo abertura de 18mm

Linea de vida con regulacion rdpida

Linea de vida con soga retorcida de fibra sintética de mejor calidad que
perldn

Linea de vida con medidas: ancho 50mm, largo 180 cm (minimo)
Resistencia minima 5000 Ib - 2272 kg - 22.2 kN). Capacidad méxima de 140
kg (310 Ib) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de
frabagjo

Normativa: Norma EN 358, ANSI/ASSE Z2359.15-2014

Refuerzo exterior para evitar desgaste

MUESTRA

Todo oferente “DEBE” presentar una muestra para la evaluacion técnica
respectiva.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CINTURON DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cinturén de 1,40 mts, x 44 mm. de espesor (aproximadamente).

Correa remachada

Portaherramientas

Faja Lumbar de cuero o Nylon de aproximadamente 18 cm de alto en la parte media (de
Preferencia, No excluyente)

6 ojetillos de % minimo.

Argollas en D forjada en acero.

Hebilla espigon forjada en acero

Etiqueta para inspecciones

MUESTRA

Todo

oferente “DEBE" presentar una muestra para la evaluacidon técnica

respectiva.

FECHA: 15/06/2023



