
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA
TIEMPO DE 
ENTREGA

GARANTIA
(MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL

PRECIO
REFERENCIAL (Bs.)

TOTAL:

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:
EXPRESADO EN:          BOLIVIANOS  o          DOLARES

FORMA DE PAGO:       CONTRA ENTREGA  o         CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE 
  COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FORMULARIO DE COTIZACION   NRO. 09391                    

Favor sírvase cotizarnos precios por los Ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo 
de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

  

                         

                        

                        

    

                       

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                          

FECHA: 26/09/2023DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: 
                     

NIT: 

DIRECCION: 

CIUDAD: 

TELEFONO: 

CORREO

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________

1  1 Global SERVICIO MANO DE OBRA 
CONSTRUCION
TENDIDO DE F.O.
TRAMO:  SANTIVAÑEZ - CHARAMOCO

87314.0000
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
SERVICIO MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN TENDIDO DE F.O.  

“TRAMO SANTIVAÑEZ –CHARAMOCO” 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

Debido a que COMTECO viene ampliando sus redes de fibra óptica y diversificando su portafolio de 
servicios multimedia, requiere efectuar construcciones y mejoras sobre su plataforma de F.O., motivo 
por el que procede a realizar esta convocatoria, con la finalidad de contar con empresas especializadas, 
legalmente establecidas, que proporcionen el servicio de Mano de Obra de Construcción tendido de 
F.O. Tramo Santivañez – Charamoco. 

La información que se genere a partir de las redes construidas (planos, capacidad de cables, ubicación 
de, cajas de empalme, rutas seguidas, ubicación georeferenciada de postes, cajas, crucetas, duplos, 
pasos, terminales, riendas, devanados, etc.), debe ser integrada a las plataformas que COMTECO tiene, 
para gestión operativa y comercial (ventas, instalación y operación).  
 
2. LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO  

La provisión del SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN TENDIDO DE F.O. TRAMO SANTIVAÑEZ 
-  CHARAMOCO será efectuada en el área Rural del Departamento de Cochabamba, donde COMTECO 
R.L. tiene autorizado la provisión de servicios de telecomunicaciones. 

COMTECO tiene previsto extender la plataforma de F.O en el tramo Santivañez(-17.550761° --
66.251051°)  -  Charamoco  (-17.613496°- -66.291237°). 

3. ALCANCE DEL TRABAJO  

La provisión del SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN TENDIDO DE F.O. TRAMO SANTIVAÑEZ 
CHARAMOCO” consiste en que el PROPONENTE será responsable de lo siguiente: 

a) Replanteo del diseño To Build del tramo Santivañez-Charamoco entregado por COMTECO RL. Para 
su construcción. 

b) Ejecutar los trabajos con estricto cumplimiento a las mejores prácticas de construcción de redes 
de telecomunicaciones tendido de F.O., detallados en las especificaciones técnicas adjunto. 

c) Proporcionar todos los equipos y herramientas necesarios para el tendido aéreo y subterráneo de 
cables ópticos, instalación de cajas de Empalme, ejecución de empalmes ópticos y pruebas de 
aceptación. 

d) Contar con personal técnico calificado con demostrada experiencia en la construcción de tendido 
de redes de Fibra Óptica, aéreas y subterráneas. 

e) Contar con vehículos para el transporte de su personal, materiales, ferretería, cables, 
herramientas y equipos. 

f) Realizar las pruebas de aceptación ATP (Plan de Pruebas de Aceptación) del tramo construido. 
g) Entregar la  planilla de Volumen de Obra, detalle de materiales utilizados por unidad constructiva, 

planos de fusiones, pruebas de calidad ATP, y un archivo fotográfico geo-referenciado 
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h) Entregar planos As Built en sistemas kmz, en medio magnético e impreso 4 ejemplares. 
i) Toda la información Generada Ruta, Trazo será integrada a los sistemas de Gestión de COMTECO. 

El PROPONENTE es responsable de entregar en formato establecido y realizar las correcciones y 
ajustes necesarios para asegura la correcta integración. 

COMTECO entregará al PROPONENTE, el diseño plano To Build del Tramo Santivañez - Charamoco para 
la construcción de la red óptica, que se denominará Proyecto.  

4. SUPERVISIÓN DE COMTECO  

COMTECO designará un Supervisor de Proyecto, quien será el responsable de la comunicación con el 
PROPONENTE sobre los trabajos a realizar, efectuará el seguimiento y supervisión del proyecto, emitirá 
órdenes de cambio, revisara los volúmenes de obra para su correspondiente cancelación.  

El Supervisor de COMTECO empleará los medios que estime convenientes para verificar el 
cumplimiento de las instrucciones realizadas y de las condiciones establecidas en el presente 
documento, siendo obligación del PROPONENTE otorgarle todas las facilidades que sean requeridas 
para la revisión de los trabajos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias técnicas requeridas, la 
medición o cuantificación de las obras y las pruebas necesarias. 
 
5. SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE COMTECO 

COMTECO será responsable del suministro de los materiales necesarios para la implementación de la 
obra solicitada, tales como: 

 Cable de fibra óptica de 24 Hilos ADSS 
 Caja de empalmes tipo Domo 
 Ferretería o herrajes de sujeción 
 Postes de madera y hormigón  
 Accesorios de empalme y otros requeridos para el desarrollo del proyecto- 

COMTECO entregará los materiales en sus Almacenes de COMTECO COCHABAMBA, siendo 
responsabilidad del PROPONENTE su recojo, transporte, hasta el lugar de trabajo Santivañez- 
Charamoco, como también de su almacenamiento, resguardo y preservación de la misma, además de 
la devolución de saldos en almacén COMTECO Cochabamba.  

Cualquier daño o pérdida del material será responsable el Proponente debiendo reponer el mismos. 

6. FORMA DE EJECUCIÓN  
 
El PROPONENTE deberá prever la cantidad de personal técnico necesario, para cumplir con la 
construcción de tendido de la F.O, herramientas, movilidades y otros, para cumplir eficazmente con los 
plazos establecidos de acuerdo a cronograma propuesto. 
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El PROPONENTE para la ejecución del trabajo en campo deberá: proporcionar información sobre el 
personal técnico desplazado en obra, controlar el uso adecuado de herramientas y equipos, cumplir 
con medidas de protección y seguridad personal y cumplir con los procedimientos y normas 
constructivas para la instalación de cables ópticos y accesorios. 

7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS 

El PROPONENTE será responsable de la provisión de todas las herramientas, equipos y vehículos que 
serán utilizados en la provisión del SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN TENDIDO DE F.O. 
TRAMO SANTIVAÑES-CHARAMOCO, debiendo garantizar que se encuentren en óptimas condiciones 
de operación y que el personal que utilizará las mismas, esté calificado en su manejo y empleo.  

El Supervisor de COMTECO es el encargado de verificar las herramientas,  equipo básico y el personal 
técnico asignado al proyecto. 

Las herramientas y equipos básicos que deberá contar el PROPONENTE, de acuerdo a la experiencia de 
COMTECO en este tipo de trabajos, son: 

- Vehículos adecuados para el transporte de: Personal técnico, herramientas, materiales 
proporcionados por COMTECO (bobina de F.O, ferretería, postes, cajas de empalmes, etc.), conos 
de señalización y todos los equipos que requiera. 

- Herramientas: Porta bobina, escaleras, sunchadoras, peladora de fibra, cortadora de fibra, 
deschaquetadora de Fibra Optica, fusiónadora de fibra óptica (FUJITSU, EXFO o similar), elementos 
de limpieza, paño, alcohol etílico, roldanas, y otros. 

- Equipos de medición: OTDR (ventana 1310, 1490 y 1550 nm), medidor de potencia (Power Meter), 
probador de continuidad (VFL), GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

- Equipos de protección: guantes, botas dieléctricas con punta reforzada, cascos de seguridad, 
cinturones de seguridad, línea de vida y chalecos refractarios..   

8. RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS 

De existir daños a la propiedad privada o a terceros, el PROPONENTE efectuará la reparación y/o 
reposición de los mismos a su propio costo. 

En caso de que algunos materiales sufran daños por un incorrecto manejo, transporte, 
almacenamiento, instalación o por el inadecuado uso de equipos y herramientas, éstos serán repuestos 
por el PROPONENTE. 

COMTECO quedará eximida de responsabilidad sobre los daños ocasionados a otras infraestructuras 
de servicios, viviendas o a terceros. 
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9. NORMATIVA 

La construcción de las redes ópticas debe enmarcarse en las mejores prácticas internacionales 
aplicables al tendido de cables de fibra óptica y empalmes, siguiendo las recomendaciones de la ITU 
(International Telecommunication Union), FOA (Fiber Optics Association), normas TELEBRAS, ANATEL 
y otras. 

La provisión del servicio obliga al PROPONENTE a cumplir obligatoriamente con todas las normas 
tributarias, laborales, salariales, de salud, seguridad social, seguridad industrial y las que sean aplicables 
al servicio provisto, no pudiendo alegar en caso de que COMTECO exija el cumplimiento de alguna de 
ellas o solicite la entrega de documentación de respaldo, que ello signifique una modificación de los 
precios convenidos. 

10. LIBRO DE ÓRDENES  
 
A efectos de llevar adelante un adecuado control sobre los trabajos solicitados y ejecutados, de las 
instrucciones, autorizaciones y observaciones efectuadas por el Supervisor de COMTECO hacia el 
PROPONENTE, se dispondrá de un Libro de Órdenes proporcionado por el PROPONENTE en el cual se 
registrarán todos los aspectos mencionados, de forma cronológica y ordenada por proyecto asignado. 

11. INTEGRACIÓN Y DESARROLLO  

El PROPONENTE remitirá la documentación As Built impresa y electrónica en formato establecido por 
COMTECO (Planos de Red, ubicación geo referenciada, etc.) a fin que sean integradas a las plataformas 
de gestión operativa y comercial con las que actualmente cuenta COMTECO y las que desarrollará 
durante la vigencia del contrato. Todo esto sujeto a los procedimientos internos vigentes. 

La propuesta debe contemplar el apoyo técnico al personal de COMTECO encargado de administrar y 
operar dichas plataformas, por lo que el OFERENTE debe contar con personal especializado en el 
manejo y desarrollo de funcionalidades en QGIS (3 GIS opcional) y otros sistemas de gestión de 
proyectos de despliegue y mantenimiento de redes. 

12. PRUEBAS  

A la conclusión del proyecto, COMTECO realizará las pruebas que se requieran para verificar la calidad 
del trabajo ejecutado (ATP), principalmente de niveles de atenuación y continuidad de acuerdo al 
diseño y cálculos del balance óptico solicitados por COMTECO. En caso de que los resultados no resulten 
satisfactorios, el PROPONENTE procederá inmediatamente con su corrección. 
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El PROPONENTE pondrá a disposición de COMTECO, los equipos (OTDR, VFL y Power Meter) o 
elementos de pruebas que se requieran. 

 

13. PRECIOS UNITARIOS Y CARACTERÍSTICAS 

Para efectos de evaluar la propuesta para la provisión del SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ÓPTICAS, el PROPONENTE deberá detallar los precios unitarios en MONEDA BOLIVIANA para todos y 
cada uno de los ítems establecidos en el Cuadro 1, acompañado OBLIGATORIAMENTE de sus planillas 
de Análisis de Precios Unitarios. 

El precio unitario ofertado, será la compensación total de todos los costos en los que incurrirá el 
PROPONENTE, es decir: mano de obra, equipos, herramientas, vehículos, gastos generales, cargas 
sociales, incluyendo utilidades e impuestos de ley, eximiendo a COMTECO de cualquier obligación que 
emane de ello o de alguna compensación adicional. 

El PROPONENTE deberá incorporar en su análisis de precios unitarios, todas aquellas tareas generales 
que son inherentes a la construcción de redes externas ODN, como la visita en sitio (replanteo) al lugar 
del proyecto, desbroce en caso de arboleda, limpieza de cámaras y ductos, transporte y 
almacenamiento de materiales,  retiro de escombros en cámaras y otros.  

La calificación de este ítem será el cumplimiento total de lo solicitado. Las propuestas que no presenten 
el análisis de precios unitarios No serán consideradas en el proceso de calificación, al ser este punto de 
carácter Mandatorio. 

14. FORMA DE PAGO 

El precio que Comteco Cancelara al Proponente por los servicio de Construcción de Redes Ópticas será 
conforme a los precios unitarios establecidos en Contrato. 

A la conclusión del proyecto o trabajo asignado, el PROPONENTE presentará la siguiente 
documentación: 

 Carátula del proyecto. 

 Volumen de Obra, que contenga la descripción de cada ítem, la cantidad ejecutada, el precio 
unitario convenido y el precio total. 

 Planilla de materiales georeferenciada, que detalle la cantidad de material entregado, el 
utilizado y los saldos. 

 Plano y archivo As Built del proyecto en KMZ, en el formato requerido y compatible con las 
plataformas de COMTECO. 

 Plano de fusiones. 

 Planillas de las pruebas ATP 
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 Archivo fotográfico del proyecto 

COMTECO procederá al pago por el proyecto o trabajo asignado concluido, a los noventa (90) días de 
la suscripción del Acta de Recepción Provisional del servicio, documento que será elaborado una vez 
aprobada la planilla de ejecución del servicio, informe de los servicios realizados a satisfacción y 
conformidad correspondiente por el supervisor de COMTECO según procedimiento establecido y las 
especificaciones técnicas.  

Para suscribir el contrato, el proveedor garantiza y autoriza la retención del 10 % del valor del Proyecto 
a realizar, como garantía de cumplimiento y buena ejecución de los servicios de construcción del 
Contrato, suma que será devuelta dentro de los (30) días posteriores a la fecha de suscripción del Acta 
de Recepción Definitiva  
 
15. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

El PROPONENTE deberá contar con experiencia certificada en la construcción de redes ópticas long 
haul, FTTH aéreas y subterráneas, debiendo presentar la lista de proyectos de tendido de F.O., 
detallando la cantidad de km construidos. 

16. PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO 

El PROPONENTE deberá detallar el personal técnico con el que atenderá la provisión del servicio 
contratado por COMTECO 

COMTECO precisa que el PROPONENTE disponga de supervisor de campo permanente en el proyecto 
que se ejecute, que sean técnicamente capacitado, para fines de coordinación técnica y toma de 
decisiones. 

El personal técnico desplegado en los proyectos, debe contar con ropa de trabajo adecuada y 
visiblemente identificado con el logo o nombre de la empresa PROPONENTE.  

17. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

El OFERENTE deberá señalar expresamente que ha tomado conocimiento de todos y cada uno de los 
puntos detallados en el presente documento y de los trabajos que debe ejecutar, descritos en las 
especificaciones técnicas. 
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Item Descripción Unidad Mano  de 
Obra 

Precio 
Unitario en 

Bs.

Total Mano 
de Obra Bs.

1 Instalación Caja de Empalme Óptico 24 Hilos Tipo Domo Pza. 4

2 Ejecución Empalme Óptico por Fusión Fusiones 120
3 Instalación de cable aéreo de 24 fibras m. 14100
4 Instalación de accesorios para  poste duplo ADSS Pza. 180
5 Instalación de accesorios para poste terminal ADSS Pza. 2
6 Instalación de accesorios para poste de paso ADSS Pza. 29
7 Instalación de accesorios cruce aéreo ADSS Pza. 2

8 Instalación de accesorios para  poste de paso con brazo de 
extensión ADSS

Pza. 2

9
Instalación de accesorios para reserva de cable ADSS 
(Cruceta) Pza. 22

10
Instalación Cable Acerado de 3/16”+Devanado de Fibra
Óptica m. 600

11  Instalación  Anti vibradores Pza. 180

12 Instalación de accesorios subida lateral ADSS Pza. 1
13 Plantado de poste de madera de 9 m. Pza. 15
15 Plantado de poste de madera de 12 m. Pza 2
16 Plantado de poste de hormigón de 12 m. Pza. 2

Cuadro Nro 1  Volumen Mano de Obra Tramo Santivañez - Charamoco 

Total Costo  Bs.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

1.- INSTALACIÓN CAJA DE EMPALME ÓPTICO 24 HILOS TIPO DOMO 

Comprende la instalación de una caja de empalme tipo DOMO y otros, en postes, 
muros o cámaras subterráneas, de acuerdo a normas y manuales, mediante 
elementos de sujeción. Incluye el ordenado de acuerdo a normas, de los buffers en las 
bandejas, del arreglo y aseguramiento del cable óptico a la entrada y salida de la caja, 
y de la protección de ingreso de agua o polvo. 
 
Las cajas soportan empalmes de 24 hilos, directos o derivados de tres o más cables. 
 
Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por pieza instalada y etiquetada, 
de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

2.- EJECUCIÓN EMPALME ÓPTICO POR FUSIÓN 

Comprende desde la preparación de la fibra óptica hasta la ejecución del empalme por 
fusión, cuya atenuación debe ser menor a 0.02 dB. Este trabajo incluye el arreglo 
ordenado y asegurado de los hilos y empalmes en las bandejas, el adecuado 
ordenando de acuerdo a normas de instalaciones de los buffers y el cierre adecuado 
de la caja de empalme. 
El CONTRATISTA debe utilizar las herramientas y equipos adecuados para 
desenchaquetar los cables, cortar los tubos o buffers, retirar la cubierta de las fibras, 
cortar los hilos y efectuar la fusión. 
Estos empalmes podrán ser ejecutadas en cajas de empalme tipo DOMO. 
Una vez concluido este trabajo, se efectuará pruebas de continuidad y de atenuación 
sobre la totalidad de los hilos ópticos fusionados, debiendo el CONTRATISTA facilitar 
los equipos para este fin. La máquina empalmadora debe contar con su certificado 
vigente de operación y el OTDR deberán ser homologados por COMTECO. 
Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por empalme ejecutado y probado 
por COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

3.- INSTALACIÓN DE CABLE AÉREO DE 24 FIBRAS 

Comprende el transporte del cable hasta la obra, la identificación de los postes que se 
utilizarán, replanteo, la instalación de roldanas, guías (si corresponde), el tendido y 
asegurado del cable de 24 fibras con la ferretería adecuada, conforme el plano de 
diseño. Se debe mantener una catenaria casi lineal e instalar los cables a una altura 
adecuada. 

El CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para evitar que durante la 
instalación, se produzcan excesivas torsiones en el cable, se dañe, aplaste o deforme 
la cubierta o se doble excesivamente. Cualquier daño que afecte la continuidad o los 
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valores de atenuación de las fibras, significará la reposición del cable a costa del 
CONTRATISTA. 

Este trabajo incluye dejar reservas de 50 m. de fibra óptica en los postes donde 
COMTECO lo instruya y 15 m. en cada cruceta donde se instale un empalme Domo. 
Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por metro de cable instalado y 
verificado por COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

4.- INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA POSTE DUPLO ADSS 

La función que cumple el poste duplo es permitir la tracción del cable óptico a ambos 
lados, también se usa en cambios de dirección o cuando la línea de postación excede 
los 15º. 

Comprende la instalación en el poste (hormigón, madera o metálico), del kit de 
ferretería suministrado por COMTECO que consiste en: abrazadera BAP, alzas 
preformadas, guardacabos y soporte aislador SIPA, para la sujeción del cable. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste vestido y verificado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

5.- INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA POSTE TERMINAL ADSS 

La función que cumple el poste terminal es permitir la tracción del cable óptico en un 
solo sentido, normalmente se encuentra al inicio y final de las redes externas. 

Comprende la instalación en el poste (hormigón o madera), del kit de ferretería 
suministrado por COMTECO que consiste en: abrazadera BAP, alzas preformadas, 
guardacabos y soporte aislador SIPA, para la correcta sujeción y protección del cable. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste vestido y verificado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

6.- INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA POSTE DE PASO ADSS 

La función que cumple el poste paso en la sujeción del cable óptico, normalmente se 
encuentra al medio de las redes externas, entre postes duplos o terminales. 

Comprende la instalación en el poste (hormigón o madera), del kit de ferretería 
suministrado por COMTECO que consiste en: abrazadera BAP, aislador soporte 
(dado) y placa de paso, para la correcta sujeción y protección del cable. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste vestido y verificado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 
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7.- INSTALACIÓN DE ACCESORIOS CRUCE AÉREO ADSS 

La función que cumple el cruce aéreo es permitir el cambio de dirección en ausencia 
de un punto de apoyo, para ello se utilizan los postes próximos a una esquina para 
sujetar y tensar el cable. Contempla la instalación de los herrajes en los 3 o 4 postes 
que intervienen en estos cruces, plancha además del devanado de la fibra óptica y la 
instalación del cable acerado. 

Comprende la instalación del kit de ferretería instalación en el poste (hormigón o 
madera), del kit de ferretería suministrado por COMTECO que consiste en: placa 
acerada, alzas preformadas, cable acerado y cable de devanar, incluyendo la correcta 
sujeción y protección del cable. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por estructura instalada y 
verificada por COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

8.- INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA POSTE DE PASO CON BRAZO DE EXTENSIÓN ADSS 

La función que cumple esta estructura es alejar del poste, el paso del cable por razones 
de seguridad y para evitar obstáculos. 

Comprende la instalación del kit de ferretería suministrado por COMTECO que 
consiste en: brazo de extensión, cinta Eriban o abrazadera BAP y elemento de paso, 
incluyendo la correcta sujeción y protección del cable. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste vestido y verificado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

9.- INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA RESERVA DE CABLE ADSS (CRUCETA) 

La función que cumple esta estructura es permitir almacenar una reserva de cable 
óptico, la cual se envuelve en la cruceta instalada para efecto. 

Comprende la instalación del kit de ferretería suministrado por COMTECO que 
consiste en: cruceta metálica y abrazaderas BAP o cintas ERIBAND con hebillas, 
incluyendo la ordenada envoltura y protección del cable. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste vestido y verificado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

10.- INSTALACIÓN CABLE ACERADO DE 3/16” + DEVANADO DE FIBRA OPTICA 

Comprende la instalación del cable acerado y el devanado del cable de fibra óptica a 
la misma. La instalación del cable acerado es utilizada en vanos que exceden los 120 
metros de distancia entre poste y poste, como también en cruces de ríos y carreteras 
para evitar esfuerzos al cable de f.o. y mantener las distancias mínimas de seguridad. 
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Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por metro lineal de tendido y 
devanado verificado por COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el 
contrato. 

11.- INSTALACIÓN ANTI VIBRADORES  

Comprende la instalación del anti vibrador en vanos de 120 mts.  

Los anti-vibradores son elementos de amortiguación ante la vibración de la fibra óptica 
por efectos de viento. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por pieza instalada de anti vibrador 
verificado por COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 
 

12.- INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SUBIDA LATERAL ADSS 

La función que cumple esta estructura es permitir la transición de la red subterránea 
hacia la aérea y dar protección mecánica a los cables. Se asegura a los postes o 
muros. 

Comprende la instalación y asegurado del kit de ferretería suministrado por COMTECO 
que consiste en: cono metálico, canaleta de protección y cintas ERIBAND con hebillas 
o en su caso con tornillos, en postes o muros, incluyendo la sujeción interna y 
protección del cable. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste vestido y verificado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

13.- PLANTADO DE POSTE DE MADERA DE 9/12 M. 

Comprende el traslado del poste de eucalipto tratado de 9 m. hasta el sitio definido y 
su hincado en el punto señalado. La apertura del agujero deberá tener una profundidad 
de 1,5 m. con un diámetro suficiente que permita el uso de apisonadoras para 
compactar el terreno y efectuar un correcto alineamiento. Incluye el retiro de 
escombros, la reposición de aceras (si corresponde) y la limpieza. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste plantado y aceptado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

14.- PLANTADO DE POSTE DE HORMIGÓN DE 12 M. 

Comprende el traslado del poste de concreto de 12 m. hasta el sitio definido y su 
hincado en el punto señalado. La apertura del agujero deberá tener una profundidad 
de 1,5 m. con un diámetro suficiente que permita el uso de apisonadoras para 
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compactar el terreno y efectuar un correcto alineamiento. Incluye el retiro de 
escombros, la reposición de aceras (si corresponde) y la limpieza. 

Medición y forma de pago: Este ítem será pagado por poste plantado y aceptado por 
COMTECO, de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 


