«)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09384

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 12/09/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 21 Pieza POSTE DE MADERA 580.0000
TRATADA DE 9 METROS
CLASE 5
2 1 Pieza POSTE DE MADERA 950.0000
TRATADA DE 12 METROS
CLASE 5
3 2 Unidad POSTE DE HORMIGON 2050.0000
ARMADO DE 12 MTRS
CLASE 5
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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Especificaciones Técnicas Postes Parotani — Suticollo

ESPECIFICACIONES TECNICAS POSTES

1.0. DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA EVALUACION TECNICA

1:1. RESPUESTA PUNTO A PUNTO: El proponente debe presentar una relacion del cumplimiento punto
a punto a los requerimientos técnicos de la presente especificacién técnica. NO SE CONSIDERARAN NI
EVALUARAN las ofertas que incumplan parcial o totalmente este punto.

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS: El proponente debe presentar las especificaciones técnicas de los
postes que respalden la respuesta punto a punto. Esta documentacion puede ser presentada en espafiol,
inglés o portugués.. NO SE CONSIDERARAN NI EVALURAN las ofertas que incumplan parcial o totalmente
este punto.

2.0.- LISTA DE MATERIALES BOM

La cantidad de postes requeridos es la siguiente:

N° item Unid. Cant.
1 Poste de madera Eucalipto 9 mts. Clase 5 Pza. 24
2 Poste de madera Eucalipto 8 mts. Clase 5 Pza 72

3.0- POSTE DE MADERA

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES
Los postes deberén ser de madera tratada de Eucalipto, aptos para este tipo de proyectos de Red de F.O. los troncos
deberdn haber sido recortados en la época adecuada de su crecimiento, de manera que el corte no produzca

rajaduras o dafios estructurales a la madera.

Norma que rigen los postes de madera IRAM (18, 9502, 9530, 9532, 9537, 9588).

Peso
" . Carga de
Longitud Cima Base Clase ANSI Estimado
Rotura
Didm. Perim.
Metros Didm. (cm) Perim. (cm) erm kgf Ke
(cm) (cm)
9,0 12,0 40,8 18,0 56,5 590 7 225
8,0 12,0 40,8 18,0 56,5 540 7

Dimensiones de postes de eucalipto con contenido de Humedad maxima del 25%

Los postes a suministrarse, deberan cumplir con los requerimientos de longitud, circunferencia y resistencia

mecanica a la rotura que se indica en la tabla N 2. >
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La longitud de los postes se medird entre los centros geométricos de las secciones extremas de cada poste,
admitiéndose tolerancias de +15 cm. y 15 cm.

No se aceptaran postes que presenten las siguientes deficiencias: ojos, deformaciones y rajaduras por encima de las
tolerancias indicadas mds adelante, hongos, acebolladura, pudricion, apolillado, taladrado, perforacién por termitas,
etc.

No se admitird en los postes curva y contracurvas.

GRIETAS no se admitirdn grietas cuyas aberturas sean mayores de 3 mm.

NUDOS Cualquier hueco proveniente de nudo no debera tener una profundidad mayor de 3 cm y un didmetro
promedio superior a 3 cm. No se admitirdn nudos cuyo didmetro promedio exceda los 5 cm.

RAJADURAS No se admitiran rajaduras.

REQUISITOS ESPECIALES CONICIDAD La conicidad de los postes, medida segun se indica en la norma IRAM 953, no
debera ser menor de 7,5mm/m.

CARGA LIMITE Las cargas limite en relacion con la longitud y los didmetros en la cima, calculados en funcion de la
conicidad minima y determinadas segtn la norma IRAM 9530, seran las indicadas por los usuarios. Los postes
requeridos son de clase 7, cuya minima carga de rotura deber igual 590 kg

INSPECCION Y RECEPCION Sobre todos los postes que componen se verificara el cumplimiento de los requisitos
establecidos, rechazandose los postes que no cumplan dichas descripciones.

4.- GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA

El OFERENTE garantiza que los bienes estan libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso normal y en
las condiciones imperantes en lugar de destino final, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna accion
u omision por parte del OFERENTE o provengan del disefio, los materiales o la mano de obra.

Por lo tanto el OFERENTE debera garantizar la entrega de los materiales en buenas condiciones sin ningln dafio en
los almacenes, mediante un certificado emitido a favor de COMTECO R.L., asi mismo los elementos que tengan fallas
de fabricacion deberan ser reemplazados por el oferente adjudicado sin costo alguno para COMTECO R.L.

La garantia permanecera en vigor durante el plazo minimo de doce (12) meses contados partir de la fecha del Acta
de Recepcion Provisional.
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Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
POSTES DE HORMIGON PRETENSADO

1z REQUISITOS GENERALES

1.1. GENERALIDADES

La presente especificacion técnica, esté referida a la construccién y provision de postes de hormigén
pretensado, que serdn empleados para el soporte de cables aéreos en la implementacion de redes de
telecomunicaciones.

1.2. APLICACION

Los postes seran utilizados para la sujecion o traccion de cables de fibras dpticas y multipares, mediante
lainstalacion de la ferreteria de linea correspondiente.

1.3. CARACTERISTICAS BASICAS

El poste serd de seccidn circular o troncocénica de acabado vistoso, uniforme a lo largo de toda su
superficie.

Los postes tendran perforaciones con las dimensiones y distancias requeridas y deben ser tomadas en
cuenta al fabricar el molde o encofrado.

1.4. MATERIAL
El OFERENTE debera aplicar la mejor solucién constructiva considerando tanto aspectos técnicos como
econémicos, seleccionar el tipo de acero mas adecuado de entre todos los probados en la industria para
la construccion de postes de hormigén.
1.4.1 ACERO
EI OFERENTE debera especificar claramente el tipo de acero utilizado en la construccién de los postes.
Las barras de acero de refuerzo deberdn estar exentas de aceites, grasas, oxidos y otros materiales
organicos que puedan perjudicar la adherencia con el hormigdn. Las barras deberan ser continuas en
toda su longitud y toda la armadura deberd estar en la posicion que indica el disefio y se mantendra en
esta posicion mientras se efectué el vaciado del hormigén.
1.4.2. CEMENTO
El Cemento Portland cumplira las especificaciones ASTM C 150 o similar y debera ser necesariamente
de fabricacion nacional y no se aceptaran propuestas ni suministros que impliquen la importacién de

cemento al pais. Asi mismo, el cemento deberd estar en envases originales y con fecha de fabricacion,
no se admitird cementos hidratados y tampoco cementos con mas de 60 dias de fabricacion.
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1.4.3. GRAVAY ARENA

La grava y arena a utilizarse no deberan contener contaminantes como arcillas, residuos organicos,
sustancias 4cidas o corrosivas u otros que por su caracteristica hagan inaceptables los dridos.

La grava a emplearse tendra un didmetro méaximo de 12 mm. la que debera ser bien lavada antes de
ser usada. Los agregados finos deberdn estar seleccionados de acuerdo a norma.

1.4.4. AGUA
No se permitird el uso de aguas estancadas, de ciénagas o salitrosas.
1.5. PREPARACION DEL HORMIGON

El hormigén debe dosificarse y producirse para asegurar una resistencia a la compresion minima de 300
Kg/cm?2 a los 28 dias de vaciada la mezcla.

El hormigén serd colocado en el encofrado de tal manera que permita un perfecto acabado, no se
aceptardn postes que presenten signos de cura (parches, revoques, etc.).

1.6. TERMINADO SUPERFICIAL

Al ser retirados los encofrados los postes deberdn presentar un acabado uniforme, con excelente
apariencia exterior, rectitud del poste y localizacion exacta de los orificios. La presencia de fisuras de
anchos menores a 0.1. mm. no seran tomados en consideracién para la apreciacion del terminado
superficial. Las aristas en caso de haberlas, serdn vivas y mostrardn una apariencia neta y definida.

1.7. CUBRIMIENTO DE LA ARMADURA

La armadura sea longitudinal o transversal debera tener un cubrimiento de concreto con espesor no
menor a 2 cm. con excepcién de las perforaciones.

1.8. MARCAS EN LOS POSTES

La identificacién de los postes debe ser realizada directamente en el concreto (o en planchas metalicas si
el proceso de fabricacion lo exigiera), de acuerdo a las siguientes indicaciones:

a) Debe sergrabado en bajo relieve, con profundidad entre 2 a 5 mm. de forma legible e indeleble antes
de la cura total, con lo siguiente:

e Un trazo de referencia a una altura de 250 a 300 cm. de la base.
e Fecha de fabricacion (mes - afio).

e Longitud total del poste.

e Tensién normal de trabajo.

e Nombre de la Empresa (COMTECO RL)



