¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09301

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 27/01/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregaq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 1000 Pieza DIVISOR DE SE AL DE 3 11.5000
SALIDAS
SEGUN MUESTRA ADJUNTA
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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3.- DIVISOR DE SENAL DE TRES SALIDAS (SPLITTERS)

1. DESCRIPCION GENERAL

BALANCEADO

Debera cumplir con las siguientes condiciones técnicas generales:

2. CANTIDAD.

Parte posterior completamente soldada (Solder back)
Aislamiento contra interferencias de RF de cerca de -130 dB.
Puertos tipo F de alta precisién.

Disefio para no dejar pasar potencia DC.
Proteccién contra la corrosion.

Item

Descripcion

Unidad Cantidad

1 Divisor de Seiial de Tres Salidas Spliters Balanceado

Pz. 3.000

3. MUESTRA DEL CONECTOR

*En el momento de la cotizacion Presentar muestra o especificaciones técnicas (fotografia) del elemento ofertado,

requisito importante.

4. ATENUACION

Especificaciones Divisor de 3 vias

Ancho de Banda (MHz) 5-40 40 —400 400 - 600 600 — 1000
Pérdida de insercién (dB Max) 5.5 5.5 6.0 \6.5
Perdida de retorno de entrada (dB) 20 25 25 20

FECHA: 27/01/2023



