¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09309

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 13/02/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 38000 Pieza CONECTOR DE 2.5000
COMPRESION P/RG-6 (T&B)
SEGUN MUESTRA ADJUNTA
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.



¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09309 FECHA: 13/02/2023

1.- CONECTOR DE COMPRESION SERIE “F” SNAP-N-SEAL SNS1P6U

1. DESCRIPCION GENERAL

Debera cumplir con las siguientes condiciones técnicas generales:

Conector de compresion para cables RG-6 Tri Shield 60% de malla.

Manga plastica pre posicionada y desmontable del cuerpo del conector.

La compresion real de 360° que asegura un rendimiento superior en blindaje de RF.
El conector debe tener un sistema de cuadruple sellado que previene la migracién de
humedad.

Resistentes a UV y O-rings

¢ Material Aluminio

¢ Retencién del cable 40 Ibs. Minimo. De acuerdo a recomendacién SCTE.

2. CANTIDAD.

[ttem | Descripcién [ Unidad [ Cantidad
1 |G or de Compresién SNAP-N-SEAL-SNS1P6U Aluminio |  Pz. | 120000 |

3. PROPIEDADES FISICAS.

Componente

Tuerca, Cuerpo y Collar Aluminio
Acabado Tuerca y Collar Aluminio
Acabado de Cuerpo Aluminio

O-Ring Etileno Propileno

4. CARACTERISTICAS MECANICAS.

Retencién del cable (minimo) norma SCTE- 40. Ibs.
IPS-SP-404
Fuerza de insercién del cable <20 lbs

5. CARACTERISTICAS ELECTRICAS.

Pérdida de retorno -30 dB hasta 1GHz tipico
Pérdida de insercién <-0.18 dB hasta 1GHz tipico
Blindaje de RFI -95 dB tipico (malla al 60%)

6. INFORMACION ADICIONAL.

[ 1D del Cuerpo [ ID de la Manga [ Cod. de color de la manga |
[0.191 0.290 [ Rojo

7. MUESTRA DEL CONECTOR

\ 12880

IB-3UNEF-20
TAMARO DE ROSCA—"

Lo vex EJEMPLO DESNS1P6

Para que la oferta sea valida el oferente debera presentar una nuestra del Conector de caracter
obligatorio, sin la misma no sera considerada dentro de la evaluacién

8. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS.
8.1.  Marcacién del conector.
Cada conector debera llevar sellado:

> *LRC*SNS-ULTIMATE*.

8 PROPIEDADES AMBIENTALES DE OPERACION
> Rango de temperatura 40°C a 60°C .
9 DOCUMENTACION.
El proponente debera presentar la siguiente documentacion:

1. Debera proveerse documentacién técnica de los conectores en tres (3) ejemplares, un (1)
original y dos (2) copias.

2. Debera proveerse Certificacion sobre las normas de fabricacién

3. Debera proveerse manuales del instalacion y o manejo del conector

De preferencia, la documentacion técnica, debera ser suministrada en idioma espafiol, en ausencia
de éste podré ser aceptado el idioma ingles o portugués, el cual debera ser claramente especificado
en la oferta.

10.1. DOCUMENTACION TECNICA PARA PRESENTACION DE PROPUESTA
La propuesta debera ser presentada en tres (3) ejemplares, un (1) original y dos (2) copias.
La documentacion técnica de oferta debera contener esencialmente la siguiente informacion:

Descripcion general.

Caracteristicas y datos técnicos de los conectores
Certificado de pruebas de fabricacion.

Norma de fabricacién del conector.
Documentacién de instalacion.

Muestra del conector
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Ing. Gustavo Gamboa ¢
JEFE DIVISION GESTION DE RECURSO
COMTECO R.L.



