¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09448

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 02/02/2024

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 7000 Pieza CONECTOR DE CAMPO 9.6000
SC/APC ADJUNTO
ESPECIFICACION TECNICA
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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ESPECIFICACION TECNICA
CONECTOR DE CAMPO SC/APC

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Conector de campo SC/APC de instalacion €n campo para cables de acometida planos de 3x2mm y
2x1,6mm con fibras mono modo

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo de fibra/pulido: Mono modo/APC

Pérdida por insercién (Tip/Max): 0,30 dB/0,50 dB
Reflexién: > 50 dB

Carga de traccion 2 20 N

Temperatura Operacién: -25° a +75°C

3. ACCESORIOS

El conector de campo SC/APC debe ser provisto con la herramienta de ensamble requerida para su
correcta aplicacion.

4. MUESTRA

Con CARACTER OBLIGATORIO el proponente debera ofertar una de las marcas homologadas por
Comteco, e incluir 10 muestras del producto y la herramienta de ensamble para realizar las
pruebas de conectividad.

NO SE CONSIDERARAN las ofertas que incumplan este punto.

Con las muestras que entreguen los oferentes, se realizaran pruebas de campo a los conectores
SC/APC, para garantizar y certificar que correspondan a las marcas homologadas por Comteco.
En caso de que el oferente no presente muestras de su producto, la oferta sera descalificada
automdticamente, ademds se pondrd en conocimiento de ias unidades correspondientes la falta
de seriedad de la propuesta para que se documenten y sirvan de antecedente para futuros
procesos de adquisicion de materiales.

5. MARCAS HOMOLOGADAS

* FURUKAWA
¢ COMMSCOPE - TYCO
®* CORNING/3M

¢  SUMITOMO
*  FUJIKURA
* HUAWEI

6. CERTIFICACION DEL PRODUCTO OFERTADO

Con CARACTER OBLIGATORIO, el oferente debe presentar una certificacién de la marca
Homologada, respaldando documentalmente, la procedencia, originalidad y garantia del producto
ofertado, garantizando el buen funcionamiento del material adjudicado.

FECHA: 02/02/2024
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7. REQUERIMIENTOS

La oferta debe incluir capacitacién para el correcto montaje e instalacion del conector de campo
SC/APC en cable de acometida DROP, LOW FRICTION, o similares.
Ademas de la entrega de un KIT - Herramienta de montaje por cada 50 Unidades.

8. GARANTIA DEL PRODUCTO

El proveedor acreditard documentalmente que los materiales que se suministren a COMTECO
cumplen satisfactoriamente con lo establecido en la presente Especificacién Técnica.

Las unidades que se inutilicen durante el proceso de recepcion, deberdn ser repuestas por el
fabricante sin derecho a indemnizacién alguna.

9. DOCUMENTACION TECNICA

Con CARACTER OBLIGATORIO el proponente debera realizar una relacién del cumplimiento punto
a punto de todos los acapites descritos en la presente especificacion, entregando para ello todos
los antecedentes o documentos técnicos que respaldan tal afirmacion.

Cualquier interpretacion que el oferente realice sobre las especificaciones técnicas, sera bajo su
propia responsabilidad, para ello, se puede consultar los modelos sugeridos en La Divisién de PAS
(Muyurina).

En caso de incumplimiento a esta exigencia, el proponente no serd considerado en el proceso de
evaluacion.

10. CERTIFICACION DEL PRODUCTO OFERTADO

Con CARACTER OBLIGATORIO, el oferente debe presentar una certificacion de la marca
Homologada, respaldando documentalmente, la procedencia, originalidad y garantia del producto
ofertado, garantizando el buen funcionamiento del material adjudicado.

11. NORMAS Y CERTIFICACIONES APLICABLES (Referenciales)

A) Telcordia GR-449 (Requisitos Genéricos Consideraciones de disefio para ODFs)

B) Telcordia GR-63 (Canaletas o Guias de Cables y Cordones de Central)

C) ITU-T L.3 (Requisitos de Performance para nodos Pasivos Opticos)

D) Telcordia GR-326 (Conectores y Jumper’s Opticos Monomodos)

E) Telcordia GR-1209 (Componentes Opticos Pasivos)

F) Telcordia GR-1221 (Requisitos de Confiabilidad para Componentes Opticos Pasivos)

G) IEC 61753-1 (Dispositivos de Interconexién Opticos de Fibra y Componentes Pasivos —
Estdndar de Rendimiento)

H) ANATEL (Homologacion 1837-11-0256 y 1835-11-0256)

(Todos los Oferentes deberéan presentar al menos una Normativa Aplicable de su producto,
para garantizar la calidad y el buen funcionamiento).
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