¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09350

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 12/05/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)

1 1000 Pieza CINTA AISLANTE 7.9000
CINTA AISLANTE
ELECTRICA PLASTIFICADA
EN UNA CARA Y ADHESIVO
EN LA OTRA

TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODALIDAD COTIZACION
CINTA AISLANTE

Las Especificaciones Técnicas, destinadas a la presentacion de propuestas para la
Provisién de CINTA AISLANTE, se refieren a las caracteristicas técnicas generales y
detalladas de los equipos requeridos, y que debe ser considerado de obligatorio
cumplimiento por el OFERENTE. Se requiere asi mismo una respuesta puntual y
especifica a cada caracteristica descrita.

1. DESCRIPCION GENERAL

Se solicita el suministro de Cinta eléctrica aislante de PVC adecuadamente
plastificada y estabilizada de recubrimiento de una cara de adhesivos sensitivos a la
presion de acabado brillante, ignifugo, resistente al frio.

APLICACION:

. Baja tension hasta 600V dc.

$ Utilizada para terminar y empalmar alambres y cables para aislamiento
eléctrico.

Respuesta.-
2. HOJA DE DATOS TECNICOS

a) Para avalar la calificacion de su producto minimamente debera contar con
la_informacién técnica impresa en cada pieza de su producto o en su defecto
presentar una hoja de datos técnicos del producto ofertado. -

Respuesta.-
3. VERIFICACION FISICA

a) Debera OBLIGATORIAMENTE proporcionar una muestra Fisica. del producto
para realizacién de pruebas (NO SE CONSIDERARAN las ofertas que incumplan
este punto). - '

Respuesta.-

4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CINTA AILSANTE

e Adecuado para usos inferiores a 600 V Y 80 °C o temperaturas mayores.
e Color negro.

e Adhesivo no corrosivo y sensible a la presion elimina la necesidad de calor, humedad
u otros

FECHA: 12/05/2023
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e Espesor>=mm 0.13

e Longitud 18 metros hasta 20 metros o su equivalente en yardas.
e Ancho =18 mm.

¢ Alargamiento de rotura = 150 %

e Auto extinguible a la llama, no propagante de llama.

Respuesta.-

5. OFERTA BASICA
item | Cantidad |Unidad Descripcion l
1 1.000 Pieza CINTA AISLANTE \

La adjudicacion que efectte COMTECO, sera resultado de las consideraciones
técnico econdmicas de las ofertas, sobre las propuestas a presentar, considerando
los mejores parametros técnicos que vayan a mejorar la calidad en la prestacion del
servicio. COMTECO LTDA., se reserva el derecho de realizar la adjudicacion total o
parcial.

Respuesta.-
6. CONSULTAS Y ACLARACIONES

El OFERENTE que desee informacién técnica adicional referente a las
caracteristicas descritas en las Especificaciones Técnicas, debera dirigirse por
escrito al correo cgutierrez@comteco.com.bo, hasta 72 horas antes de la fecha que
fija el plazo de presentacion de las Ofertas. La respuesta sera también por escrito y
remitida respectivamente.

Cualquier interpretacion que el oferente realice sobre las presentes Especificaciones
Técnicas, sera bajo su propia responsabilidad.

s GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA

El Proveedor garantiza que todos los materiales suministrados son nuevos, sin uso, e
incorporan las Ultimas mejoras en cuanto a disefio y materiales.

El Proveedor garantiza que los bienes estan libres de defectos que puedan
manifestarse durante su uso normal y en las condiciones imperantes en lugar de
destino final, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna accion u
omisién por parte del Proveedor o provengan del disefio, los materiales o la mano de
obra.

Por lo tanto, la empresa adjudicada debera garantizar la entrega de los materiales en
buenas condiciones sin ningun dafio en los almacenes, asi mismo los materiales y/o

elementos que tengan fallas de fabricacion deberan ser reemplazados por el oferente
adjudicado sin costo alguno para COMTECO R.L., en un tiempo no mayor a 30 dias
calendario, en almacenes de COMTECO R.L.

La garantia permanecera en vigor durante el plazo minimo de doce (12) meses
contados partir de la fecha del informe de aceptacion del material de la Comision de
Recepcion de COMTECO R.L.

8. PRECIO REFERENCIAL

Cantidad | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL ()
anied (En Bolivianos) (En Bolivianos)
ITEM Ofertada = ALMACEN
(Fiezas) | GIE = ALMAGEN. I o
COMTECO COMTECO
Cinta Aislante 1.000 . 7.90 - [ 7.900,00 |

(*): Para los célculos del precio unitario corresponden a la dltima compra conforme
indica el histérico de precios, del sistema.

9. ADJUDICACION

COMTECO R.L. se reserva el derecho de realizar la adjudicacion POR ITEMS.

FECHA: 12/05/2023



