«)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09364

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 20/06/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ~ ENTREGA  (MESES)  PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)

1 30 Pieza TAP 2 SALIDAS-04 DB 180.1944
(MOTOROLA)

2 30 Pieza TAP 2 SALIDAS-10 DB 180.1944
(MOTOROLA)

3 30 Pieza TAP 4 SALIDAS-07 DB 211.9320
(MOTOROLA)

4 30 Pieza TAP 4 SALIDAS-10 DB 211.9320
(MOTOROLA)

5 30 Pieza TAP 4 SALIDAS-14 DB 211.9320
(MOTOROLA)

6 30 Pieza  TAP 8 SALIDAS-10 DB 316.1232
(MOTOROLA)

TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.



¢)COMTECO

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09364 FECHA: 20/06/2023

ESPECIFICACION TECNICA
TAP’S DE CONEXION ARRIS
DISTRIBUCION DE SENAL DE TV CABLE

1. GENERALIDADES

Este documento describe los requisitos técnicos: mecanicos, eléctricos, ambientales de los TAP’S de tv cable.

2. APLICACION
Los TAP’S son utilizados para la conexién entre cables coaxiales de distribucién correspondiente.

3. CARACTERISTICAS

FFT2-*Q ESPECIFICACIONES DE PERDIDA DE INSERCION® (5-1218 MHz)
Insertion Nom. Tap 5 MHz 10 MHz 50 MHz 100 MHz 450 MHz 550 MHz 750 MHz 870 MHz 1000 MHz = 1218 MHz

Loss (dB) Value Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max
FFT2-4TQ 4.0 - - - - - - - — - =
FFT2-7Q 7.0 3.2/39 2.8/3.6 2.7/3.5 3.0/3.6 3.3/4.2 3.3/4.2 3.4/4.2 ) 3.4/4.3 3.5/4.3 f.g/S 2
FFT2-10Q 10.0 1.7/2.0 1.4/1.8 13/1.8 1.5/2.0 1.8/24 20/24 22/24 2.3/2.7 o 2.67/7370 2.9/167 B
FFT2-12Q 12.0 14/1.8 11/1.6 1.0/1.6 13/1.8 16/2.1 17/23 19/24 2. 0/2.77 o 2.37/%:0 iJJE .
FFT2-14Q 14.0 0.9/13 0.7/1.2 0.6/1.2 0.8/1.3 1.1/1.6 1.2/1.8 1.3/1 87 ) 71.4/2.0 1.6/2.377 1.9/Z,z 1
FFT2-17Q 17.0 0.7/1.2 0.6/1.1 0.5/1.1 0.8/1.2 1.0/15 11/15 12/16 13/16 14/16 17/2.2
FFT2-20Q 20.0 0.5/1.0 0.4/0.9 0.4/0.9 0.6/1.0 0.8/1.3 0.9/1.4 1.0/1.5 11/1.6 1.3/16 1.6/2.0
FFT2-23Q 23.0 0.4/0.7 0.3/0.6 0.3/0.7 0.5/0.8 0.7/1.1 0.8/1.2 0.9/1.3 1.0/1.4 1.2/16 17/20
FFT2-26Q 26.0 0.4/0.7 0.3/0.6 0.3/0.7 0.5/0.8 0.7/11 0.8/1.2 0.9/1.3 1.0/1.4 1.2/16 1.612,0
FFT2-29Q 29.0 03/0.7 0.2/0.6 0.2/0.7 0.4/0.8 0.5/1.1 0.6/1.2 0.7/1.3 0. 9/1.{ o 11/16 1.5/2.0
NOTE:

1. The FFT2-*Qis shipped standard with a jumper (T-JP) installed into the plug-in module sockets

FFT4-*Q ESPECIFICACIONES DE PERDIDA DE INSERCION * (5-1218 MHz)

Insertion Nom.Tap ~ SMHz 10MHz ~ 50MHz  100MHz  450MHz  550MHz  750MHz 870MHz = 1000MHz 1218 MHz
Loss (dB) Value Typ/Max ~ Typ/Max = Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max Typ/Max
FFT4-7TQ 75 - == = = = - - = A -
FFT4-10Q 10.8 3.8/3.9 33/36 32/35 3.5/3.6 3.9/4.2 4.0/4.4 4.2/4.4 21/04 4.1/4.5 46/52
FFT4-14Q 14.0 17/2.0 13/1.8 12/18 1.4/2.0 18/2.4 2.0/2.6 2.2/2.8 2430 2731 3.1/36
FFT4-15.5Q 155 13/16 1.0/1.4 0.9/1.4 12/16 15/19 17/2.0 19/23 21/2.6 23/30 27/34
FFT4-17Q 17.0 09/13 0.7/1.2 0.7/12 09/13 1217 13/19 15/1.9 16/21 1824 22027
FFT4-20Q 200 0.7/12 06/1.1 05/1.1 08/12 09/15 10/1.5 1.2/16 13/18 14/2.0 18/22
FF14-23Q 20 05/1.0 04/09 0.4/09 0.6/1.0 08/13 09/14 10/15 11/16 12/17 16/20
FFT4-260 260 0.4/0.7 03/0.6 03/06 05/08 07/11 0.7/1.2 08/13 1.0/14 11/15 15/18
FFT4-29Q 290 0.4/0.7 0.3/06 03/06 05/08 07/11 08/12 09/13 11/14 12115 17/18
NOTE:

1. The FFT4-*Qis shipped standard with a jumper (T-JP) installed into the plug-in module sockets.

FTTF8-*Q ESPECIFICACIONES DE PERDIDA DE INSERCION * (5-1218 MHz)

Insertion Nom. Tap 5 MHz 10 MHz 50 MHz 100MHz  450MHz  550MHz ~ 750MHz  870MHz  1000MHz 1218 MHz
Loss (dB) Value Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max = Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max  Typ/Max; - Typ/Max Typ/Max
FFT8-10TQ 100 - - - - - - - = = -
FFT8-14Q 145 37/3.9 33/36 32/35 3.4/3.6 3.9/4.2 4.0/4.4 4.1/45 4.1/45 4.1/45 4.5/52
FFT8-17Q 17.5 16/2.0 13/18 12/18 1.4/2.0 17/24 20/2.6 22/28 7'7772‘4/2.9 2431 3036
FFT8-20Q 200 11/13 09/1.2 09/1.2 11/13 13/17 15/19 17719 18/2.1 18/23 2228
FFT8-23Q 235 09/11 0.8/0.9 0.7/09 0.9/1.1 12/13 13/15 14/16 15/1.8 17/2.0 21/22
FFT8-26Q 26.0 0.6/0.8 0.5/0.7 0.5/0.7 0.7/0.8 08/1.2 10/14 11/14 1214 1316 1720
FFT8-29Q 295 0.4/0.8 03/0.7 0.3/0.7 05/08 0.7/1.2 08/1.2 09/14 1.0/1.4 12/16 18/2.0
NOTE: )

1 The FFT8-*Qis shipped standard with a jumper (T-JP) installed into the plug-in module sockets,

FFT2-*Q TAP PARA GENERAR ESPECIFICACIONES DE AISLAMIENTO, dB (NOMINAL, 5-1218 MHz)

5-9 MHz 10-85 MHz 86-300 MHz 301-749 MHz 750-899 MHz 900-1218 MHz
FFT2-4TQ = - = = - -
FFT2-70 20 25 21 2 20 20
FFT2-100 20 2 2 2 20 20
FFT2-12Q 2 25 23 23 2 R
FFT2-14Q 2 % 2% % 23 2
FFT2-17Q % 30 30 30 28 25
£FT2-20Q 29 33 3 31 30 29
FFT2-23Q 2 36 36 34 . 33 1
FFT2-26Q 3 38 38 3% 35 3
FFT2-29Q 8 0 40 3 37 35

FFT4-*Q TAP PARA GENERAR ESPECIFICACIONES DE AISLAMIENTO, dB (NOMINAL, 5-1218 MHz)

FFT4-7TQ -~ s — - o hesd

FFT4-100 20 S 23 23 2 L L
FFT4-14Q 2 27 27 27 25 )

FFT2-15.5Q 2% 28 28 23 2 25

FFT4-17Q 26 28 28 28 26 25

FFT4-20Q 30 34 34 3 32 D E
FFT4-23Q 32 36 36 36 w3

FFT4-26Q 34 38 38 38 36 3

FFT4-29Q 36 40 0 2 38 3

FFT8-*Q TAP PARA GENERAR ESPECIFICACIONES DE AISLAMIENTO, dB (NOMINAL, 5-1218 MHz)

5-9 MHz 10-85 MHz 86-300 MHz 301-743 MHz 750-899 MHz 900-1218 MHz
FFT8-10TQ = = = = - -
FFT8-14Q 3 2 2 2 s - @ 2
FFT8-17Q 25 30 30 30 27 3
FFT8-200 28 32 32 31 28 2
FFT8-23Q 30 34 £ 3 32 8
FFT8-26Q 34 36 36 36 TR s

FFT8-29Q 36 38 38 37 35 31
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€EARACTERISTICA ESPECIFICACION
FISICA
Dimenciones 5.6inLx4.0inHx2.9inD(14.2cm x 10.2cm x 7.4 cm)
Peso 11b (0.45kg)
Medio ambiental
Rango de temperatura de funcionamiento -40° to +60°C (-40° to +140°F) -
General
Valor de Tap*
2-Via Taps +2.0 dB, 5-1000 MHz
+2.5 dB, 10001218 MHz B
4-Via Taps ) C +2.0dB,5-1000 MHz 3
+2.5 dB, 10001218 MHz i
8-Via Taps +3.0 dB, 5-1000 MHz

+3.5 dB, 1000-1218 MHz
Tap a Tap aislamiento

5-9 MHz 20d8
10-85 MHz 25dB
86-300 MHz 27d8 . s "oa
301-749 MHz 2308
750-1218 MHz 20d8
Perdida de Retorno: Puerto Tap
5-9 MHz :  16ds
10-749 MHz 17d8
7501000 MHz 17dB
1001-1218 MHz 16d8
Perdida de Retorno: In/Out Puerto
5-9 MHz 16 d8
10-749 MHz (2-way Taps) 1708
10-749 MHz (4-way and 8-way Taps) 16d8 . . - ey
750-1218 MHz 16 dB -
Powering
Paso de Potencia 12 A (max) (60/90 volts) -
Sobre carga: In/Out and F-Port 6 kV Combination Wave
Hum Modulacion (10 A)
5-10 MHz 60 dB (min) - -
11-750 MHz o " 65 dB (min)
751-1000 MHz* 60 dB (min)
1001-1218 MHz* 55 dB (min)
High Frequency Transients Hum modulation: 73 dB for input voltage slew rates below 0.3 V/uS
RFI 100 dB (min) "
NOTE:

1. Hum performance can degrade 2-3 dB at 60°C.

ESPECIFICACIONES PBA-V (5\u20121250 MHz)
Perdida Jg Insercion(dB) 5 MHz Max 300MHz Max 600 MHz Max 800 MHz Max 1000 MHz Max 1218 MHz Max 1250 MHz Max

FFT*-PBA-V 02 03 0.4 0.6 0.8 1.0 15
Fréquency Value
Perdida de Retorno: In/Out
(dB min) =
5-450 MHz 20 N -
451-750 MHz 18 3 - —
751-1218 MHz 16
RFI (dB min)
5-1200 MHz 105

4. DOCUMENTACION Y GARANTIA TECNICA DEL PRODUCTO

4.1. GARANTIA DEL PRODUCTO

Para garantizar la calidad del equipo en el suministro, serd necesario establecer las
pautas de muestreo para la realizacion periddica de las pruebas descritas en este documento.

Con independencia de lo anterior, el suministrador acreditara documentalmente que los
equipos que se suministren a COMTECO cumplan satisfactoriamente con lo establecido con
la Especificacion Técnica solicitada

COMTECO previa la recepcion de los equipos en Almacenes, podrd inspeccionar y
evaluarlos, pudiendo RECHAZAR cualquier equipo o lote de equipos que no coincidan con la
documentacion presentada por el oferente.

4.2. DOCUMENTACION TECNICA

Con CARACTER OBLIGATORIO, el oferente debe presentar la ESPECIFICACION
TECNICA respaldaria del equipo ofertado.




