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FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09411

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 08/11/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 1 Pieza CAMARA DE VIDEO 9450.0000
FILMADORA SE ADJUNTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMARA CANON VIXIA HF G70
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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Camara Canon Vixia HF G70

Canon VIXIA HF G70

Descripcion general de la Canon HF G70

Grabe video 4K de alta resolucién con la videocdmara compacta y negra Vixia HF G70 4K de
Canon . El G70 presenta el mismo factor de forma y muchas de las excelentes especificaciones del
G50, incluido un sensor CMOS UHD 4K de 1/2,3", un procesador de imagen DIGIC DV 6, una apertura
circular de 8 hojas, estabilizacién de imagen de 5 ejes, un 20x zoom Gptico en 4K y graba hasta una
resolucién UHD 4K 30. Este modelo aerodindmico cuenta con una pantalla tactil capacitiva LCD de
3,5 mm mds grande, un EVF OLED inclinable de 0,36" de mayor resolucién, graba solo en formato
MP4 y solo video rapido USB tipo C salida con soporte UVC para transmisién en vivo a una
computado

Con el G70, puede grabar simulténeamente hasta video UHD 4K30 3840 x 2160 en tarjetas SD
disponibles por separado utilizando las ranuras para tarjetas SD duales incorporadas. Las funciones
de grabacién también incluyen cdmara lenta hasta 0,5x, cdmara rapida hasta 1200x y grabacién a
intervalos tanto en HD como en 4K. También incorpora hora, fecha, cédigo de tiempo y otros
metadatos en sus archivos de video. La lente cuenta con enfoque automético avanzado, un amplio
dngulo de visién de 29,3 y un zoom éptico de 20x, que permite hacer zoom a 627 mm en 4K. La
estabilizacién de imagen avanzada de cinco ejes reduce el movimiento y la fluctuacion,
especialmente en distancias focales mas largas.

Hay cinco botones asignables alrededor de la cdmara, asi como un joystick, un anillo de lente y un
dial personalizado para un control total de su configuracién. El EVF se inclina para mayor comodidad
y conveniencia, y la pantalla LCD ajustable cuenta con una pantalla tactil que brinda facil acceso a
su configuracién.

También se incluye un adaptador de CA con un cable adaptador, una bateria BP-820, una tapa de
lente y un parasol con protector de lente.

Especificaciones

Canon VIXIA HF G70 Videocdmara 1/2.3" 4K UHD CMOS Sensor 20x Zoom Gptico, Zoom digital 800x,
estabilizacién de imagen, HDMI, transmisién en vivo USB, grabacién de pantalla en pantalla de sello
de tiempo.

e Sensor CMOS UHD 4K de 1/2.3

e Graba hasta video UHD 4K30

e Doble ranura para tarjetas SD

e USB Tipo-C para streaming en directo con UVC

e Pantalla LCD tdctil de 3.5", EVF inclinable de 0.36

Optica
Longitud focal 3,67 a73,4mm

De 29,3 a 601 mm con 4K IS desactivado/HD IS estdndar active

Pistaneia focal equivalente ai35imm 30,5 a 627 mm con HD IS desactivado/HD IS estandar activade

Apertura maxima f/1.8a2.8

Disefio Optico 8 elementos

Distancia minima de enfoque 0,8"/20,0 mm

Foco fijo No

Zoom Optica: 20x

Grabacién

Sistema NTSC

Ranura para tarjeta de memoria/medios Ranura doble: SD/SDHC/SDXC

3840 x 2160p a 30 fps (MP4 a través de H.264/AVC)
Formato de video 1920 x 1080p a 60 fps (35 Mb/s MP4 a través de H.26
1280 x 720p a 60 fps (MP4 a través de H.264/AVC)

Canales Estéreo de 2.0 canales
Formato de audio AAC-LC

AAC: 16,0 bits
Tasa de bits

Control de exposicién

FECHA: 08/11/2023
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Velocidad de obturacién

Modos de exposicién

Modos de disparo

Conectores de entrada/salida

E/S de video
E/S de audio

E/S de alimentacién
Otras E/S

Inaldmbrico
Compatible con aplicaciones méviles

General

Color

Bateria

Método de carga

Adaptador de corriente

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

Peso

DE COTIZACION NRO. 09411

1/1000 a 1 segundo en modo de video
Modos: automatico, poca luz, manual, pelicula

A (Prioridad de apertura)
Auto

Playa

Fuegos artificiales
Disparo a intervalos
Poca luz

M (Manual)

Noche

P

Retrato Deportes de
nieve Foco Puesta de sol

1 x salida mini-HDMI

1 entrada de linea/micréfono estéreo TRS

de 1/8"/3,5 mm 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8"/3
1 x entrada USB-C

1 x Control USB-C/Salida de video

Ninguno

No
*A partir de diciembre de 2022:

Negro

Paquete de bateria recargable, 7,4 VCC
Adaptador de CA

8,4-8,4VCC

23a113°F/-5a45°C
Humedad: 60%

4,5x3,3x7,2"/11,4x8,4x18,3 cm

1,94 b / 880 g (con bateria, mango, soporte de grabacion)
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