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FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09360

DATOS DEL PROVEEDOR FECHA: 12/06/2023

NOMBRE:

NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

CORREO

Favor sirvase cotizarnos precios por los ifems que detallamos a continuacion de acuerdo a la caracteristicas que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de enfregq, precios unitarios y totales en moneda nacional o exjranjera, segun sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

TIEMPO DE GARANTIA PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA  ENTREGA  (MESES) PRECIO UNTARIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1 40 Pieza JUMPER OPTICO 57.6984
MONOMODO LC/UPC -
SC/APC DE 3 MTROS
2 50 Pieza JUMPERS MONOMODO DE 70.7136
7.00 MTRS SC/APC- LC/UPC
3 50 Pieza JUMPER LC/UPC - SC/APC 80.6664
10M. (OPTICO
MONOMODO)
4 30 Pieza JUMPERS OPTICO 96.8136
MONOMODO DE 15 M. CON
CONECTOR SC/APC -
LC/UPC
TOTAL:

EXPRESADO EN: [ | BOLIVIANOS o [ | DOLARES
FORMA DE PAGO: [ | CONTRA ENTREGA o [ | CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE
COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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ESPECIFICACION TECNICA

CABLE MONOFIBRA DE MANIOBRA (MONOMODO) (JUMPERS 6
PATCH CORD)

Especificacién técnica aplicada a establecer los requisitos minimos para cables de fibra Optica de
maniobra (JUMPER 6 PATCH CORD) cuyo uso permite la interconexién entre las terminales de
los distribuidores 6pticos principales y hacia los transmisores 6pticos.

1. Informacién General.
Son requeridos jumpers monomodo (umpers 6 patch cord) para interconexién entre el

Distribuidor Optico (D.LO.) y el transmisor Gptico debiendo; por tanto; estar provistos de
conectores en ambos extremos sobre cable 6ptico monofibra.

2. Documentacién Adjunta a la Propuesta del Cable Optico de Maniobra (Jumper 6 Patch
Cord).

La propuesta a presentar debe incluir documentaci6n referente al cable 6éptico de maniobra (jumper
6 patch cord) a ofertar describiendo los siguientes datos:

i. Fotocopia de catilogo que muestre las caracteristicas constructivas del cable éptico de
maniobra ofertado.

i. Marca y procedencia del material ofertado.
iii. Datos técnicos obtenidos en ensayos estandar durante los procesos de fabricacion y
montaje, referidos a las caracteristicas Gpticas y geométricas.

3. Caracteristicas Opticas y Constructivas ( inicas) del jump. do (Jumper ¢
Patch Cord).

i. Debe corresponder a las siguientes caracteristicas Opticas:
a) Conector en cada extremo :SC ylo LC (segin CUADRO A)
b) Atenuacién en el conector :03dB
¢) Tipo de fibra Gptica : MONOMODO
d) Ventana de operacién : 1310 nanémetros
€) Dimensién del nicleo CORE : 9 +/- 1 micrémetros
f) Dimensién del CLADDING : 125 micrémetros
g) Revestimiento primario : Acrilato

ii. Debe corresponder a las sigui caracteristicas constructivas (mecanicas):
a) Didmetro exterior del cable : menor a 3.0 milimetros
b) Didmetro minimo de curvatura : 50 milimetros
¢) Temperatura de operacién :-40°C a +75°C
d) Color de la capa exterior : Color amarillo.
e) Elemento de traccién : Hilos de Aramida.
1) Material de la capa exterior IBVC
g) Longitud del cable de maniobra : Segiin CUADRO A.
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4. Diagrama Esquematico del Jumper Monomodo (Jumper 6 Patch Cord):

Conector SC/APC Conector LC/UPC

JUMPER MONOMODO SC/APC - LC/UPC - Figura 1

ESTRUCTURA DE LA MONOFIBRA

- CORE
CLADDING
ARAMIDA
PVC
5. Longitud y Cantidad de Jumpers Monomodo.
CUADRO A
LONGITUD TIPO DE OBSERVACIONES
ITEM CANTIDAD [, UNIDAD (metros) CONECTOR
y § 40 Piezas 3,0 m.
= 0 Plezas T, SC/APC - LC/UPC Figura 1
3 50 Piezas 10,0 m.
4 30 Piezas 15,0 m.
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* El principal requisito no técnico, es que los jumpers o patch cords 6pticos, no tienen q

de fabricacion china.



